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DESCRIPTION DU PRODUIT

L’huile de base Americas CORE 150 est conçue pour offrir une large plage de mélange avec des caractéristiques de performance dans des applications allant de
l'huile moteur aux lubrifiants industriels.

Americas  CORE 150 est  incluse  dans  liste  des  huiles  de  base  Americas  CORE d’ExxonMobil  telle  que  définie  dans  les  directives  de  formulation et  de
qualification des lubrifiants automobiles API/ATIEL.

 

SPÉCIFICATIONS POUR LA VENTE

Apparence  Vérification visuelle Limpide et sans impuretés

Couleur – ASTM Max. ASTM D 1500 1,5

Viscosité CCS à -20 °C mPa•s Max. ASTM D 5293 2100

Point d’éclair, V.O. (°C) Min. ASTM D 92 210

Viscosité cinématique à 40 °C (mm²/s) Min.-Max. ASTM D 445 29,0-32,0

Indice de volatilité NOACK, % massique Max. ASTM D 5800 20

Point d’écoulement, °C Max. ASTM D 97 -15

Indice de viscosité Min. ASTM D 2270 95

Propriété Limite Méthode standard (a) Americas CORE 150

 

(a) Au lieu de la méthode d’essai standard, d’autres méthodes d’essai peuvent être utilisées pour la certification d’une propriété du produit.
Note  1  :  Les  produits  sont  certifiés  à  la  mise  en  marché  comme  étant  conformes  aux  valeurs  spécifiées.  Les  valeurs  réelles  peuvent  déroger  selon  la
reproductibilité établie de la méthode d'essai spécifiée.
Note 2 : Aux fins d’établir la conformité à la spécification, les valeurs observées ou calculées doivent arrondies à l'unité la plus proche du dernier chiffre
significatif utilisé pour exprimer la valeur limite conformément à la méthode ASTM E 29.

 

Santé et sécurité

Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur. Éviter le contact prolongé avec la peau, la
projection dans les yeux, l’ingestion ou l’inhalation des vapeurs. Pour plus de détails, voir la fiche signalétique de ce produit.

Remarque : Les produits décrits dans cette fiche technique ne sont PAS contrôlés par le règlement canadien SIMDUT.

Toutes les marques de commerce dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d’Exxon Mobil Corporation ou d’une de ses filiales,
à moins d’avis contraire.
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Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des
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variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes
données  peuvent  être  modifiées  sans  préavis.  Il  se  peut  que  tous  les  produits  ne  soient  pas  proposés  à  l’échelle  locale.  Pour  obtenir  de  plus  amples
renseignements, communiquez avec votre détaillant l’Impériale ou rendez-vous sur www.imperialoil.ca
ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, l’Impériale, Mobil ou ExxonMobil. Aucune
disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l’autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d’ExxonMobil sont responsables
des actions qui se font à l’échelle locale.
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