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น้ํามันหล่อลืน่กระบอกสูบเครื่องยนตด์เีซลของเรือ

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobilgard™ 5145 ของ ExxonMobil เป็นน้ํามันหล่อลืน่กระบอกสูบเครื่องยนตด์เีซลของเรือเดนิสมุทร คุณภาพระดับพรีเมี่ยม สมรรถนะสูงพเิศษ Mobilgard 5145 ให ้
สมรรถนะทีย่อดเยีย่มทีแ่รงดันจุดระเบดิและอุณหภูมเิสือ้สูบสูงสุดทีพ่บในเคร่ืองยนตส์องจังหวะของเรือเดนิสมุทรสมัยใหม่  ใหค้วามหนืดทีมี่ประสทิธภิาพเหมาะสมที่
สุด  20 cSt.  ที่ 100ºC และอัตราการระเหยตํ่าเพื่อใหม้ั่นใจในการกระจายตัวของน้ํามันหล่อลืน่และการรักษาฟิลม์น้ํามันทีย่อดเยีย่ม  Mobilgard 5145 ใหค้วามสามารถ
การปรับสภาพกรดใหเ้ป็นกลางทีย่อดเยีย่ม รักษาความสะอาดของเครื่องยนต  ์และการปกป้องแหวนลูกสูบและปลอกสูบทีย่อดเยีย่มในเคร่ืองยนตท์ีอ่ยู่ในเง่ือนไขมีการ
กัดกร่อนสูงภายใตส้ภาพการทํางานทีห่ลากหลาย  รวมถงึการจ่ายไอน้ําทีอั่ตราชา้  สูตรผสมทีไ่ดร้ับการปรับสมดุลแลว้  ช่วยรักษาความหนืดสูง  และการระเหยตัวทีต่ํ่า
ทําใหม้ีอัตราการบรโิภคน้ํามันพื้นฐานนอ้ยมากหรือเป็นศูนย ์ซึง่อาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิคราบสะสมเนื่องจากความเสถียรทางความรอ้นตํ่า

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

ลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์

•  ป้องกันต่อการกัดกร่อนในเครื่องยนตร์ุ่นใหม่ทีรั่บโหลดทีห่นักหน่วงมากขึน้ในทุกประเภทการทํางาน  รวมถงึระบบการจ่ายไอน้ําทีอั่ตราชา้  ซึง่ช่วยลดอัตราการป้อน
จ่ายไอน้ํา

•  ความเสถียรต่อความรอ้นและความเสถียรต่อออกซเิดชันขัน้สูงสุด  ซึง่ช่วยลดคราบสะสมและการเกดิคราบเลน  เครื่องยนตส์ะอาดขึน้ช่วยลดอัตราการสกึหรอของชิน้
ส่วนเครื่องยนต์

• คุณสมบัตกิารตา้นทานการสกึหรอทีย่อดเยีย่ม ซึง่ช่วยลดการสกึหรอของปลอกสูบและแหวนลูกสูบ และควบคุมการเกดิรอยครูดไดด้เียีย่ม

• ความสามารถในการชะลา้งทีย่อดเยีย่ม ช่วยใหลู้กสูบและปลอกสูบสะอาดขึน้ และยังช่วยยดืระยะเวลาการบํารุงรักษาครัง้ใหญ่ของเครื่องยนต์

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

Everllence (MAN Energy Solutions เดมิ) Category II สําหรับเครื่องยนตใ์ชง้านทางทะเล 2 จังหวะ

WinGD Ltd. การใชง้านทั่วไปดว้ยเชือ้เพลงิเหลวสําหรับเครื่องยนตเ์รือเดนิทะเล 2 จังหวะภายใตห้ลักเกณฑก์ารใชง้านล่าสุดทีผู่ผ้ลติกําหนด

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปนี:้

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด SAE 50

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 20

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 210

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 105

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/m3, ASTM D4052 0.976

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -24

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 250

ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 145

คุณสมบตั ิ  

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
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07-2568
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากัด
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