
Mobil SHC Pegasus™ 40
Mobil Industrial , Switzerland

Aceite sintético para motores a gas

Descripción del producto

Mobil SHC Pegasus™ 40 es una nueva categoría de aceite para motores a gas natural de avanzada tecnología diseñada para proporcionarles a los motores a gas
de cuatro tiempos y de alto rendimiento y bajas emisiones los más altos niveles de protección. Mobil SHC Pegasus 40 utiliza una combinación patentada de
aceites base de alta calidad y una avanzada tecnología de aditivos para brindar estabilidad contra la oxidación, resistencia a la nitración y estabilidad térmica
excepcionales. Su formulación ha sido cuidadosamente balanceada para proporcionar características antidesgaste sobresalientes y para controlar la formación de
depósitos de carbono y barniz.

Propiedades y beneficios

• Características antidesgaste sobresalientes que ayudan a proteger los componentes de los trenes de válvulas, pistones, camisas, cojinetes y trenes de engranajes
sometidos a grandes cargas.
• Su excelente sistema detergente-dispersante controla la formación de depósitos de carbón y de barniz para minimizar el consumo de aceite y mantener limpio al
motor inclusive bajo intervalos prolongados entre cambios de aceite.
• Excepcional estabilidad a la oxidación, resistencia a la nitración y estabilidad térmica ofrecen la oportunidad de prolongar entre cuatro y ocho veces más los
intervalos entre cambios de aceite en comparación con los aceites para motores a gas convencionales.
• Baja volatilidad reduce el consumo de aceite y la formación de depósitos.

Aplicaciones

 • Motores de cuatro tiempos turboalimentados, de aspiración natural y de velocidad media a alta que requieren aceites con bajo contenido de cenizas
 • Motores de cuatro tiempos en régimen de mezcla pobre y estequiométrica que operan bajo condiciones de carga y temperatura elevadas.
 • Motores de gas de cuatro tiempos de alta velocidad utilizados en aplicaciones de cogeneración.
 • Motores alimentados con gas natural y equipados con convertidores catalíticos
 • Motores a gas que funcionan con combustible con bajo contenido de H2S

Especificaciones y aprobaciones

MAN M 3271-2

Este producto tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:

Propiedades y especificaciones

Grado SAE 40

Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874 0.56

Densidad @ 15,6°C, g/cm3, ASTM D4052 0.847

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 210

Viscosidad cinemática @ 100°C, mm2/s, ASTM D445 13.7

Viscosidad cinemática @ 40°C, mm2/s, ASTM D445 82

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -18

Número de basicidad total, mg KOH/g, ASTM D2896 5.6
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Índice de viscosidad, ASTM D2270 150

Seguridad e Higiene

Las  recomendaciones  de  salud  y  seguridad  para  este  producto  se  pueden  encontrar  en  la  Hoja  de  Seguridad  del  Material  (SDS)  @
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias
a menos que se indique lo contrario.

12-2025
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended  to  override  or  supersede  the  corporate  separateness  of  local  entities.  Responsibility  for  local  action  and  accountability  remains  with  the  local
ExxonMobil-affiliate entities.
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