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Mobil DTE™ PM Series
Mobil Industrial , Colombia

Lubricantes para maquinarias de la industria papelera

Descripcion del producto

Los productos Mobil DTE™ PM Series son lubricantes de alta calidad y desempefo disefiados para los exigentes sistemas de circulacion de las maquinas
utilizadas en la industria papelera. Estan disefiados para proporcionar una lubricacion excepcional y al mismo tiempo proteger los componentes del sistema contra
el 6xido y la corrosion. Esto es especialmente importante en el extremo hiimedo, donde el agua y los contaminantes quimicos pueden ingresar en el sistema de
lubricacion. Los aceites de la serie Mobil DTE PM estan formulados para brindar la maxima proteccion a los engranajes y rodamientos que operan en
condiciones severas. Presentan una buena viscosidad, lo que permite reducir los tiempos entre la puesta en marcha y la produccion, y al mismo tiempo, mantienen
excelentes caracteristicas de viscosidad a altas temperaturas. Los aceites Mobil DTE PM Series brindan una excelente resistencia a la oxidacion y a la
degradacion térmica, una proteccion excepcional contra el 6xido y la corrosion, y un alto nivel de desempefio antidesgaste.

Los aceites Mobil DTE PM estan formulados a partir de aceites bases seleccionados de alta calidad y un sistema de aditivos de tecnologia de avanzada propiedad
de la Compaifiia cuidadosamente equilibrado para lograr altos estandares de desempefio. Estos fluidos permiten el uso de presiones altas de vapor, altas
temperaturas y velocidades comunes en las maquinas de la industria papelera con produccion elevada. Su excelente demulsibilidad y filtrabilidad aseguran un
excelente desempeiio en presencia de agua y la capacidad para mantener una filtracion efectiva atin con niveles de filtracion muy finos. Se separan facilmente del
agua y mantienen su color durante periodos prolongados de operacion.

Propiedades y beneficios

Los aceites Mobil DTE PM Series han demostrado su capacidad de desempefio en la lubricacion de las maquinarias modernas de alta produccion de la industria
papelera. Sus excelentes propiedades de desempeio en las areas de proteccion de desgaste, su mejorada estabilidad ante la oxidacion, estabilidad quimica,
proteccion eficaz contra el 0xido y la corrosion, estabilidad de color y filtrabilidad ayudan a prolongar los intervalos de servicios de mantenimiento. Esto resulta
en menos mantenimiento, en una mayor vida util de los equipos y en una mayor capacidad de produccion.

Propiedades Ventajas y beneficios potenciales

Excepcional proteccion contra el desgaste Mejor desempeio de los cojinetes y engranajes
Mayor vida util del aceite
Menores costos por cambio de filtros
Excepcional estabilidad térmica y ante la oxidacion
Sistemas mas limpios
Menos depositos en los sistemas

Permite una eliminacion mas facil del agua
Separacion efectiva del agua

Reduce la formacion de emulsiones en el sistema
Buen desempefio antifatiga Reduce las fallas por fatiga de los rodamientos y engranajes

Mantiene las lineas de aceite y los mecanismos de control de flujo sin depdsitos

Excelente filtrabilidad Mejor flujo del aceite y enfriamiento

Reduce los costos de cambios de filtros
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Alto nivel de proteccion contra la herrumbre y la corrosion

Aplicaciones

 Lubricacion de sistemas circulantes de los equipos de la industria papelera
* Sistemas de lubricacion que operan en un amplio intervalo de temperatura
« Sistemas que deben ponerse en marcha y en linea rapidamente

* Sistemas de circulacion que lubrican los engranajes y rodamientos

Propiedades y especificaciones

Protege los engranajes y rodamientos en ambientes himedos

Proporciona proteccion contra la corrosion en un ambiente mojado y himedo

Propiedad 100 150 220 320
Grado ISO 100 ISO 150 ISO 220 ISO 320
Corrosion de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificacion, ASTM D130 1A 1A 1A 1A
Emulsion, tiempo hasta 3 ml de emulsion, 82 C, min, ASTM D1401 10 20 20 20
Soporte de carga FZG 4-Square, DIN 51354, etapa de falla 12 12
Punto de inflamacion, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 240 250 260 250
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 0 10 10 10
Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 40 30 30 30
Espuma, secuencia IlI, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0
Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892 0 10 10 10
Viscosidad cinematica @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 11.4 14,7 19 25,4
Viscosidad cinematica @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 100 150 220 320
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -6 -6 -6 -6
Caracteristicas de prevencion de la herrumbre; Procedimiento A, ASTM D 665 Pasa Pasa Pasa Pasa
Caracteristicas de prevencion de la herrumbre; procedimiento B, ASTM D 665 Pasa Pasa Pasa Pasa
Gravedad especifica, 15,6 C/15,6 C, ASTM D1298 0,884 0.888 0.889 0,892
Indice de viscosidad, ASTM D2270 95 95 95 95
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Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus

subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2023

Organizacion Terpel S.A.

Carrera 7 N° 75-51, Bogota — Colombia
(57) 13267878

Las caracteristicas tipicas son tipicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la produccién normal y no constituyen una especificacion. Durante la
fabricacion normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempefio del producto. La informacion aqui contenida
estd sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener mds informacion, comuniquese con su
representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento
esta destinado a invalidar o sustituir la separacion corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la accion local y la contabilidad permanecen con las
entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Ex¢onMobil

Exon  Mobil

t 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All

20.07.2026


http://corporate.exxonmobil.com/
https://www.exxon.com/en
https://www.mobil.com/en
https://www.esso.com/en
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
http://www.exxonmobil.com/

