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Mobil

Mobil™ Multi-Vehicle ATF
Mobil Passenger Vehicle Lube , Ecuador

Fluido para transmisiones automaticas

Descripcion del producto

Mobil Multi-Vehicle ATF es una mezcla de lubricantes sintéticos de alta calidad formulada para utilizarse en una amplia variedad de vehiculos norteamericanos,
europeos, y asiaticos.

Propiedades y beneficios

Las ventajas que Mobil Multi-Vehicle ATF ofrece con respecto a fluidos de transmision de menor calidad son:

* Larga vida 1til del fluido y larga vida util de la transmision

» Excepcional estabilidad a la oxidacion y resistencia al deterioro quimico

» Excelentes propiedades de flujo a las temperaturas iniciales bajas y a las altas temperaturas de funcionamiento

» Excelentes caracteristicas de lubricacion para proporcionar un funcionamiento silencioso, cambios de marcha suaves y una excelente proteccion contra el
desgaste

» Excelente estabilidad de la viscosidad (alto indice de viscosidad) para ayudar a asegurar una lubricacion adecuada sin adelgazamiento excesivo en servicios
severos de alta temperatura o espesamiento a las bajas temperaturas de arranque

* Proteccion confiable contra la herrumbre y la corrosion

Aplicaciones

Mobil Multi-Vehicle ATF es un lubricante de alta calidad para transmisiones automaticas de automoviles y camiones y otras aplicaciones y es recomendado por
ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren un fluido para transmisiones automaticas que satisfaga los niveles de desempefio Ford Mercon y
Mercon V.

Recomendado por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren Dexron III.

Las buenas practicas de mantenimiento dictan que las transmisiones automaticas sean revisadas a intervalos regulares para asegurarse de que los niveles de
fluidos sean adecuados, y que el fluido sea drenado y reemplazado de acuerdo con los intervalos recomendados por el fabricante. Algunos fabricantes
recomiendan cambios mas frecuentes del fluido de transmision bajo condiciones adversas como las que se producen en trafico pesado, cuando hace calor, o al
tirar de un remolque.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:

JASO 1-A-LV-15
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Propiedades y especificaciones

Propiedad

fndice de viscosidad, ASTM D2270 150
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -48
Punto de inflamacion, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 218
Viscosidad cinematica @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 6,4
Color, visual Rojo
Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052 0,8492

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias

a menos que se indique lo contrario.
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Terpel-Comercial Ecuador Compaiiia Limitada

Direccion: Av. Joaquin Orrantia, Edificio Solaris, Piso 12, Oficinas (801-812), Guayaquil — Ecuador.
Teléfono: +593 42634060
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