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Mobil

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30
Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittdin suorituskykyinen moottoridljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 on erittédin suorituskykyinen moottoriéljy, joka on suunniteltu tayttdméian Volvo Car -konsernin nykyaikaisten bensiini-,
diesel- ja hybridiajoneuvojen huoltospesifikaatiot.

Edut ja ominaisuudet

* Erinomaiset kylmdominaisuudet takaavat luotettavan ja nopean kylmékaynnistyksen.

» Mahdollistaa tehokkaan voitelun laajalla kdytt6lampétila-alueella ja ajo-olosuhteissa.

* Pidentdd moottorin kayttoikda ehkédisemalld haitallisen karstan muodostumisen ja sakan kertymisen moottorin osiin.
* Tarjoaa mahdollisuuden parempaan polttoainetalouteen ACEA A5/B5- ja A7/B7-testien perusteella

* Auttaa suojaamaan ennenaikaiselta sytytykseltd (LSPI) turboahdetuissa bensiinin suoraruiskutusmoottoreissa.

Kayttokohteet

Mobil Super 3000 Formula VC O0W-30 -6ljyd suositellaan kaytettavaksi Volvo B5-, B6-, B8-, DS5-bensiini- ja -dieselmoottoreissa ja D82- ja
D87-hybridimoottoreissa pidennetyilld huoltovileilld tai ilman.

Suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot pitdd aina tarkistaa ajoneuvon omistajan kisikirjasta.

Luokitukset ja hyviksynnéit

‘ Tuotteella on seuraavat hyviksynnit: ‘

VOLVO 95200377

Tuote tiyttii tai ylittdd seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ‘

APISL

API SM

API SP
ACEA AS5/BS
ACEA A7/B7

API SQ

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus
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Ominaisuus

Luokitus SAE 0W-30
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92 234
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm?*s, ASTM D445 53,4
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm?*s, ASTM D445 9,9

Tiheys @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052 0,841
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270 175
Jéhmepiste, °C, ASTM D97 -42

Kiiyttoturvallisuus

Kayttoturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jalleenmyyjalté tai internetin kautta osoitteesta http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Kaikki tdsséd kaytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytaryhtididen tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkejd, jollei muuta ilmoiteta.
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Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivdtkd ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivét vaikuta tuotteen
suorituskykyyn, voi esiintyd normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden vililld. Tésséd annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita
ei ehkd ole paikallisesti saatavilla. Lisétietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai kiy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytdryhtioistd ja liiketoimintayksikdistd, joiden nimissd esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitddn tédssd dokumentissa ei ole
tarkoitettu kumoamaan tai syrjdyttimaén paikallisten liiketoimintayksikoiden erillisyyttd. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus sdilyy paikallisilla
ExxonMobil tytdryhtioilla.
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