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COMPRESSEUR À AMMONIAC DE QUALITÉ ET HUILE DE CIRCULATION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Description

Teresstic™ AC 32 est  une huile de compresseur et  de circulation compatible avec l’ammoniac,  inhibée contre la rouille et  l’oxydation.  Elle est  formulée
principalement pour les équipements de production ou de service de l’ammoniac tels que les compresseurs centrifuges dans les usines chimiques.

Teresstic AC 32 peut être utilisée dans les systèmes hydrauliques lorsque le fabricant de la pompe exige une huile de type minéral qui ne répond pas aux additifs
anti-usure tels que ceux contenant des composants plaqués argent. Les huiles Nuto H sont recommandées lorsque le fabricant de la pompe hydraulique exige des
propriétés anti-usure.

Caractéristiques et avantages

Oxydation inhibée
L’utilisation d’huiles de type paraffinique extraites au solvant de la plus haute qualité, exemptes de composants indésirables et dotées
d’une grande stabilité naturelle, ainsi que d’inhibiteurs soigneusement sélectionnés, permet d’obtenir une résistance à l’oxydation qui
contribue à prévenir la formation de boues ou d’acides nocifs

Résistance  à  la
mousse

L’excellent contrôle de la mousse permet de réduire les dommages mécaniques potentiels causés par la présence d’air dans l’huile

Protection  contre  la
rouille

Protège la surface métallique contre les dommages, en inhibant la rouille

Bonne démulsibilité L’eau entraînée se sépare facilement

Caractéristiques Avantages et améliorations potentielles

Applications

• Systèmes avec huile en contact avec l’ammoniac

• Systèmes de circulation à barbotage, à bain et à anneau huilé fournissant du lubrifiant pour les roulements et les engrenages des machines industrielles

• Systèmes hydrauliques ne nécessitant pas d’additif anti-usure

Propriétés et spécifications

Grade ISO VG 32

Point d’éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92 204

Viscosité cinématique à 40 °C, mm2/s, ASTM D445 32,0

Point d'écoulement, °C, ASTM D97 -40

Densité, ASTM D1298 0,868

Viscosité à 100 °C, huile de base, mm2/s, ASTM D445 5,13

Indice de viscosité, ASTM D2270 109

Propriété  

Santé et sécurité
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© Copyright  2003-2026 Exxon Mobil  Corporation.  All

Rights Reserved

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com
/psims/psims.aspx

Toutes les marques de commerce utilisées aux présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l’une de ses
filiales, à moins d'indications contraires.
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Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des
variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes
données  peuvent  être  modifiées  sans  préavis.  Il  se  peut  que  tous  les  produits  ne  soient  pas  proposés  à  l’échelle  locale.  Pour  obtenir  de  plus  amples
renseignements, communiquez avec votre détaillant l’Impériale ou rendez-vous sur www.imperialoil.ca
ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, l’Impériale, Mobil ou ExxonMobil. Aucune
disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l’autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d’ExxonMobil sont responsables
des actions qui se font à l’échelle locale.
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