
Mobilgrease™ 462 Moly
Mobil Grease , Indonesia

Gemuk Tekanan Ekstrem Performa Tinggi

Deskripsi Produk

Mobilgrease 462 Moly adalah gemuk tekanan ekstrem performa tinggi. Gemuk ini berbasis oli mineral yang dikilang dengan sangat baik, diformulasikan secara
khusus dengan sistem pengental litium dan mengandung 3% molybdenum disulphide (moly) untuk perlindungan tambahan terhadap keausan. Gemuk ini juga
mengandung aditif tekanan ekstrem untuk perlindungan luar biasa dalam kondisi pengoperasian yang terparah, serta aditif lain untuk ketahanan oksidasi dan
perlindungan terhadap keausan sehingga melindungi mesin-mesin dan menjamin performa kuat yang dapat diandalkan.

Fitur dan Keuntungan

Mobilgrease 462 Moly menawarkan perlindungan terhadap karat dan
korosi  yang  sangat  baik,  kinerja  dukung  beban  yang  unggul,  dan
resistansi yang baik terhadap oksidasi.

Mobilgrease  462  Moly  direkomendasikan  untuk  aplikasi  dengan  beban  berat  yang
sering kali membutuhkan penggemukan ulang akibat kebocoran atau kontaminasi, dan
yang memerlukan gemuk yang efektif biaya.

Pengurangan  pemeliharaan  dan  usia  pakai  peralatan  yang  lebih
panjang

Bearing tugas berat yang sering mengalami beban kejut

Perlindungan istimewa terhadap keausan dalam kondisi ekstrem Bearing yang berputar secara perlahan yang terkena tekanan tinggi

Peningkatan dalam keandalan dan kinerja Plain sleeve bearing

Fitur Kelebihan dan Potensi Manfaat

Aplikasi

Mobilgrease 462 Moly sangat cocok digunakan pada peralatan pertambangan dan konstruksi untuk melumasi plain bearing dan antifriction bearing dengan beban
tinggi serta aplikasi lain di mana kandungan 3% moly memberikan perlindungan yang unggul. Solusi gemuk yang sangat efektif biaya untuk aplikasi di luar jalan
raya yang sering memerlukan penggemukan ulang, dan untuk meningkatkan kinerja mesin.

Sifat dan Spesifikasi

Kelas NLGI 2

Jenis Pengental Gemuk-gemuk Lithium

Kandungan Molibdenum Disulfida, bbt %, CALCULATED 3

Uji Tekanan Ekstrem Empat-Bola, Titik Las, kgf, ASTM D2596 620

Uji Keausan Empat Bola, Diameter Goresan, mm, ASTM D2266 0,5

Sifat Pencegahan Korosi, Pemeringkatan, ASTM D1743 LULUS

Warna, Visual Abu-abu

Titik Luruh, °C, ASTM D2265 >195

Penetrasi, Unworked, 0,1 mm, ASTM D217 290

Penetrasi, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 290

Properti  

Mobilgrease™ 462 Moly Page 1 of 2

14.01.2026



© Copyright  2003-2026 Exxon Mobil  Corporation.  All

Rights Reserved

Properti  

Viskositas Minyak Dasar dari Gemuk @ 40 C, mm2/s, AMS 1697 460

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi  Kesehatan  dan  Keselamatan  untuk  produk  ini  dapat  ditemukan  dalam  Lembar  Data  Keselamatan  Bahan  (MSDS)  @
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Semua  merek  dagang  yang  digunakan  di  sini  adalah  merek  dagang  atau  merek  dagang  terdaftar  milik  Exxon  Mobil  Corporation  atau  salah  satu  anak
perusahaannya kecuali disebutkan lain.
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Jl. Jenderal Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Indonesia

+62 21 574 0707
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Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended  to  override  or  supersede  the  corporate  separateness  of  local  entities.  Responsibility  for  local  action  and  accountability  remains  with  the  local
ExxonMobil-affiliate entities.
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