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Mobil

Mobil 1™ FS 0W-40
Mobil Passenger Vehicle Lube , Poland

Zaawansowany technologicznie, w petni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ to wiodaca na $wiecie marka syntetycznych olejow silnikowych zapewniajacych maksymalng wydajno$¢ i ochrone.

Mobil 1™ FS 0W-40, zaawansowany w pelni syntetyczny olej silnikowy, opracowano z mysla o najnowszej technologii silnikow benzynowych i
wysokopreznych (bez filtrow benzyny lub czastek statych), zapewniajac doskonala, uniwersalng wydajnos¢. Charakteryzuje si¢ wyjatkowymi wiasciwosciami
czyszczacymi i ochrong przed zuzyciem. Mobil 1™ FS 0W-40 sprawia, ze silnik pracuje jak nowy w kazdych warunkach drogowych.

Wiasciwosci i zalety

Mobil 1™ FS 0W-40 stworzono w oparciu o opatentowang formulacje sktadajaca si¢ z najwyzszej jakosci syntetycznych olejow bazowych wzbogaconych
precyzyjnie dobranym zrownowazonym pakietem dodatkoéw uszlachetniajacych.

* Spelnia lub przewyzsza najnowsze wymagania producentow OEM i norm branzowych

* Zapewnia doskonate osiagi

* Charakteryzuje si¢ doskonatymi wlasciwos$ciami w niskich temperaturach, co zapewnia natychmiastowe smarowanie przy rozruchu na zimno

» Umozliwia zwigkszenie oszczednosci paliwa dzieki zmniejszonemu wspotczynnikowi tarcia

» Zapewnia szybka ochrong, zmniejsza zuzycie silnika i powstawanie osadow, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach drogowych

* Charakteryzuje si¢ wyjatkowymi wasciwosciami czyszczacymi w brudnych silnikach

Zastosowania

Dzigki szeroko zakrojonym pracom rozwojowym podjetymi wspolnie z najwazniejszymi producentami sprzg¢tu oraz zastosowaniem najnowoczesniejszej
technologii smarowania Mobil 1™ FS 0W-40 jest zalecany dla wielu typéw nowoczesnych pojazdéw ze wzgledu na doskonata ochrong i osiagi, nawet w
najtrudniejszych warunkach drogowych.

» Najnowsze technologie w konstrukcji silnikow takie jak turbosprezarki i uktad wtrysku bezposredniego w silnikach Diesla (bez filtrow czastek statych) i
pojazdéw o napedzie hybrydowym

* Silniki wyczynowe
* Przeznaczony do zastosowania w roznych warunkach eksploatacyjnych, od tych tagodnych po najbardziej ekstremalne

Nalezy zawsze sprawdzi¢ instrukcje obstugi pojazdu pod katem zalecanej klasy lepkosci i specyfikacji.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada nastepujace aprobaty:

MB-Approval 229.5

MB-Approval 229.3

Porsche A40

VW 502 00

VW 505 00

Nissan Genuine Performances
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Produkt posiada nastepujace aprobaty:

BMW Longlife 01

GM dexosR

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga sie:

API CF

VW 503 01

Produkt spelnia lub przewyzsza wymagania nastepujacych specyfikacji:

APISJ

APISL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B4

Ford WSS-M2C937-A

APISQ

Wiasciwosci fizykochemiczne i specyfikacje

‘Wiasciwosci fizykochemiczne

Klasa lepkosci SAE 0W-40
Temperatura zaptonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92 230
Lepkos¢ kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445 78,3
Lepkos¢ kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445 13,8
Gestos¢ w 15,6°C, [g/ml], ASTM D4052 0,841
Wskaznik lepkosci, ASTM D2270 182
Temperatura ptynigcia, [°C], ASTM D97 42

Zdrowie i bezpieczenstwo

Wszystkie informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska znajduja si¢ w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), ktora jest dostgpna na stronie
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internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe uzyte w niniejszym dokumencie sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spotek zaleznych.

08-2026

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotycza wytacznie produktéw dostarczanych w Europie (wlaczajac Turcj¢) oraz do krajow bytego Zwiazku
Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.0.
Rondo ONZ 1, Poziom 12
00-124 Warszawa

Zawsze mozna skontaktowac si¢ z naszym dziatem pomocy technicznej w przypadku pytan zwigzanych z produktami i ustugami Mobil: https://www.mobil.pl
/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe wlasciwosci sg to wlasciwos$ci typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowia jego
specyfikacji. Roznice w stosunku do wartosci typowych, ktéore moga pojawic si¢ przy normalnej produkcji i w réznych blendowniach nie maja wptywu na
jakos¢ produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty moga by¢ niedostepne lokalnie. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizyte na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com
ExxonMobil obejmuje liczne oddzialy i spotki, z ktorych wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencja niniejszego
dokumentu zastgpowanie lub naruszanie niezaleznosci korporacyjnej lokalnych podmiotow. Wszelka odpowiedzialno$¢ za lokalng aktywnos$¢ spoczywa na
lokalnych podmiotach ExxonMobil.

Ex¢onMobil
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