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Lubrificante de Desempenho Extra Elevado para Sistemas de Transmissão

Descrição do Produto

Mobiltrans AST (All Season Transmission) é um lubrificante de sistema de transmissão com desempenho extra elevado projetado para atender ou exceder os
requisitos  das  novas  especificações  de  desempenho  TO-4M da  Caterpillar  para  transmissões  fora  de  estrada,  trens  de  força  e  sistemas  hidráulicos.  Este
lubrificante de tecnologia avançada fornece compatibilidade com embreagem e freio e proporciona vida útil prolongada que não era possível com formulações
anteriores. Mobiltrans AST incorpora uma mistura de óleos básicos semissintéticos com um avançado sistema de aditivos. Este produto é recomendado para
lubrificação durante o ano todo de todos os componentes do sistema de transmissão de equipamentos fora de estrada em serviços variando de leve a severo
operando em uma ampla variedade de ambientes.

 

Características e Benefícios

A tecnologia  atual  melhorou consideravelmente  a  capacidade de desempenho de equipamentos para  trabalho pesado fora  da estrada em termos de carga,
velocidade, controle e desempenho por meio de inovadores projetos de transmissão. Estes projetos impuseram requisitos para que os fluidos de sistemas de
transmissão fornecessem níveis  mais  altos  de desempenho,  aumentassem a produtividade e  reduzissem custos operacionais.  Para transmissões de veículos
pesados, o controle de atrito, a proteção contra o desgaste, a estabilidade térmica, a estabilidade ao cisalhamento, a proteção contra ferrugem e corrosão e a
proteção de selos e vedações devem estar perfeitamente equilibradas para proporcionar vida longa de engrenagens e sincronizadores, controle suave de mudança
de marchas, economia de combustível e alta capacidade de carga em uma ampla gama de aplicações. Mobiltrans AST oferece desempenho excepcional nos
componentes dos conjuntos de força atuais, incluindo transmissões finais de caminhões de mineração com aplicação durante todo o ano. Os principais benefícios
incluem:

 

Excelentes propriedades de atrito
Superior  retenção  de  atrito  na  embreagem  e  controle  de  deslizamento,  excelente  desempenho
anti-vibração e ruído do freio e vida útil prolongada da embreagem/freio

Excelente  desempenho  para  suportar  cargas,  proteção
antidesgaste e extrema pressão (EP)

Maior  proteção  contra  o  desgaste,  vida  útil  prolongada  dos  componentes  e  custo  operacional
reduzido

Excelente proteção contra a formação de depósitos Vida mais longa da vedação, intervalos prolongados de troca e manutenção

Máxima proteção contra a corrosão do cobre e suas ligas Protege e prolonga a vida dos sincronizadores

Proteção térmica e oxidativa otimizada Vida longa para transmissões e comandos finais

Excepcional estabilidade ao cisalhamento Mantém uma viscosidade efetiva e a resistência do filme durante operações severas

Excepcional  fluidez  e  bombeabilidade  a  baixas
temperaturas

Mudanças de marcha mais suaves com partidas mais rápidas e desgaste reduzido

Capacidade multi sazonal de uso
Intervalos estendidos de troca de óleo e de manutenção com custos operacionais mais baixos e
maior produtividade

Características Vantagens e Benefícios Potenciais

 

Aplicações

Recomendado pela ExxonMobil para o uso em:

 • Transmissões, conjuntos de força, comandos finais e caixas de engrenagens usadas em serviço pesado em equipamentos fora de estrada
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Especificações e Aprovações

 

Allison C-4

KOMATSU KES 07.868.1

Este produto é recomendado pela ExxonMobil para uso em aplicações que requeiram:

 

Caterpillar TO-4M

Este produto atende ou excede os requisitos de:

 

Propriedades e Especificações

Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92 222

Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445 14,2

Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445 107

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97 -39

Índice de Viscosidade, ASTM D2270 134

Densidade a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052 0,882

Propriedade  

 

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em
contrário.

09-2025
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01
21930-080  Rio de Janeiro – RJ - BRASIL
Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o
desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão
sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local
da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com
A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular
ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

Mobiltrans™ AST Page 2 of 3

11.10.2026

http://corporate.exxonmobil.com/
https://www.exxon.com/en
https://www.mobil.com/en
https://www.esso.com/en
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
http://www.exxonmobil.com/


© Copyright  2003-2026 Exxon Mobil  Corporation.  All

Rights Reserved

Mobiltrans™ AST Page 3 of 3

11.10.2026


