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Mobil

Mobil Delvac Modern™ Transmission Fluid S0W
Mobil Commercial Vehicle Lube , Brazil

Lubrificante Mobil para veiculos comerciais

Descricio do Produto

Mobil Delvac Modern™ Transmission Fluid 80W ¢é um lubrificante para engrenagens automotivas, formulado com 6leos basicos de alto desempenho e um
avangado sistema de aditivos. Esse lubrificante ¢ formulado para transmissdes comerciais, eixos e comandos finais em que ¢ necessdria protecdo contra o

desgaste e o arranhamento. E recomendado pela ExxonMobil para o uso em aplicagdes que requeiram a classificagdo de servico API GL-4.

Caracteristicas e Beneficios

As aplicagdes atuais de sistemas de transmissdo exigem um desempenho superior dos lubrificantes. Velocidades mais altas, torque mais elevado e cargas mais
pesadas exigem formulagdes aprimoradas para maximizar a vida util do equipamento e minimizar os custos operacionais. Intervalos de manutengdo mais
prolongados impdem exigéncias adicionais ao lubrificante de engrenagens, exigindo sistemas efetivos de aditivos e 6leos basicos. Mobil Delvac Modern™
Transmission Fluid 80W ¢ formulado para enfrentar esses desafios. Os principais beneficios incluem:

Caracteristicas Vantagens e Beneficios Potenciais

Boa estabilidade térmica e resisténcia a oxidacdo a altas Longa vida 1til das engrenagens e mancais em decorréncia de depdsitos minimos e longa vida

temperaturas util das vedacdes

Excelente prote¢ao contra corrosao e oxidagao Longa vida util dos componentes

Boa lubrificagao a baixas temperaturas Menor desgaste e facilidade na partida

Compativel com vedagdes e juntas automotivas tipicas Vazamento minimo e contaminagao reduzida
Aplicacoes

Recomendado pela ExxonMobil para o uso em:

* Transmissoes manuais e eixos de tracdo que requeiram nivel de desempenho API GL-4

* Transmissdes manuais e eixos de tragdo que requeiram um lubricante que atenda R. Bosch AS (ZF) TE-ML 08 ou MAN 341 Tipo Z1

* Veiculos de passageiros e caminhdes em servicos rodoviarios leves e pesados e veiculos comerciais

* Aplicagdes fora de estrada, incluindo construgio, explora¢ao de pedreiras e agricultura

* Outras aplicagdes industriais, comerciais ¢ automotivas, incluindo engrenagens hipoides que operam em condi¢des moderadas a severas

Especificacoes e Aprovacoes

‘ Este produto tem as seguintes aprovacoes: ‘

DTFR 13B100

ZF TE-ML 17A

Este produto é recomendado para uso em aplicacées que requeiram: ‘

ZF TE-ML 08

API GL-4

MAN 341 Typ Z1
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‘ Este produto atende ou excede os requisitos de: ‘

R. Bosch AS TE-ML 08

Propriedades e Especificacoes

Propriedade ‘
Grau SAE 80W

Viscosidade Cinematica a 100 °C, mm?/s, ASTM D445 10

Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92 216

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97 -33

Densidade a 15 °C, kg/l, ASTM D4052 0,89

Viscosidade Cinematica a 40 °C, mm?/s, ASTM D445 75,8

Indice de Viscosidade, ASTM D2270 104

Saude e seguranca

As recomendagdes de saude e seguranga para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informagdes de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ) em
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas as marcas aqui utilizadas s3o marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiarias, salvo indica¢do em
contrario.
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Propriedades tipicas sdo valores médios, obtidos com tolerancias normais de producdo e ndo se constituem em especificacdo. Variagdes que ndo afetam o
desempenho do produto sdo esperadas durante processos normais de fabricagdo e em diferentes locais de mistura. As informagdes contidas neste documento estao
sujeitas a alteragao sem aviso prévio. Todos os produtos podem nao estar disponiveis localmente. Para obter mais informagdes, contacte o seu representante local
da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil ¢ composta de diversas afiliadas e subsididrias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular

ou substituir a separag@o corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela agdo local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.
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