
Mobil Cylinder Oils
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Óleos para Cilindros e Engrenagens

Descrição do Produto

Os Mobil  Cylinder Oils  proporcionam alto desempenho,  apresentam alta viscosidade e são formulados para o uso em engrenagens sem-fim fechadas que
trabalham em velocidades e temperaturas variando de moderadas a altas, e nas quais cargas pesadas, baixas velocidades ou altas temperaturas requerem óleos de
alta viscosidade. Destinam-se também ao uso em aplicações de cilindros de motores a vapor. São formulados com óleos básicos de alta qualidade que são
resistentes à oxidação, à degradação térmica e ao acúmulo de depósitos prejudiciais em decorrência das altas temperaturas operacionais dos cilindros de motores a
vapor. Oferecem proteção contra oxidação e corrosão, possuem boa resistência da película e excelente lubricidade, além de resistência à lavagem por água.

Mobil 600W™ Cylinder Oil, Mobil 600W™ Super Cylinder Oil and Mobil™ Extra Hecla Super Cylinder Oil são aditivados para melhorar suas características
de atrito e de suportar cargas. Todos os quatro membros da família de produtos são bastante utilizados em aplicações de engrenagens sem-fim, acoplamentos e
mancais, com graus de viscosidade de acordo com as condições operacionais. Nas aplicações de motores a vapor, recomenda-se o Mobil 600W Super Cylinder
Oil para vapor saturado e superaquecido até uma temperatura de 260ºC. Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil e Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil Mineral
podem ser usados com vapor superaquecido acima de 260°C. Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil Mineral tem boa demulsibilidade. Os Mobil Cylinder Oils
podem ser aplicados por copos conta-gotas ou por dispositivos mecânicos de lubrificação forçada.

 

Características e Benefícios

Os Mobil Cylinder Oils oferecem as seguintes características e benefícios potenciais:

Excelente  integridade  da  película  em  altas
temperaturas

Excelente  proteção do equipamento em altas  temperaturas  decorrentes  de  condições  variáveis  de  carga,
evitando paradas não programadas e substituição do equipamento

 Boa película de vedação em bielas cilíndricas e vedações em aplicações de motores a vapor

Excelente resistência à  formação de depósitos
em altas temperaturas

Resistência à formação depósitos em áreas sujeitas a altas temperaturas em pontos específicos, mantendo os
sistemas mais limpos, requerendo menos manutenção

Excelentes propriedades antidesgaste e de baixo
atrito

Os graus aditivados contribuem para a redução do desgaste

Muito  boa  separação  de  água  na  ausência  de
aditivos

O grau não aditivado propicia uma pronta separação do condensado

Características de desempenho integradas e de
alta qualidade

O resultado são menos paradas não programadas e redução dos custos de manutenção

Características Vantagens e Benefícios Potenciais

 

Aplicações

Mobil 600W Cylinder Oil é recomendado para as seguintes aplicações:

 • Lubrificação por salpico de engrenagens sem-fim fechadas que operam em velocidades e temperaturas variando de moderadas a altas. (Mobil 600 W Cylinder
Oil)

 • Cilindros a vapor, acoplamentos, mancais e amaciamento de cilindros de compressor (Mobil 600 W Cylinder Oil)

 • Mobil 600W Super Cylinder Oil e Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil são recomendados para as aplicações mencionadas, mas em condições de temperatura
e carga mais altas

 • Recomenda-se Mobil Extra Hecla Super Cylinder Mineral quando é fundamental a pronta separação do condensado como, por exemplo, quando o vapor de
escape é usado no processo

 • Mobil Extra Hecla Super Cylinder Mineral também pode ser usado como óleo para têmpera para temperaturas de banho de até 290ºC
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Propriedades e Especificações

Grau  ISO 460 ISO 680 ISO 1000

Corrosão em Lâmina de Cobre, 3 h,
100 °C, Classificação, ASTM D130

1B 1B 1B 1B

Densidade  a  15,6  °C,  kg/l,  ASTM
D4052

0,90 0,91 0,92 0,92

Ponto  de  Fulgor,  Vaso  Aberto,  °C,
ASTM D92

282 282 282 288

Viscosidade  Cinemática  a  100  °C,
mm²/s, ASTM D445

28,0 30,5 35,8 42

Viscosidade  Cinemática  a  40  °C,
mm²/s, ASTM D445

375 460 680 1000

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97 -9 -6 0 3

Índice  de  Viscosidade,  ASTM
D2270

95 95 85 80

Propriedade
MOBIL  600  W
CYLINDER OIL

MOBIL 600 W SUPER
CYLINDER OIL

MOBIL  EXTRA  HECLA
SUPER CYLINDER OIL

MOBIL  EXTRA  HECLA
SUPER  CYLINDER  OIL
MINERAL

 

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em
contrário.
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Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01
21930-080  Rio de Janeiro – RJ - BRASIL
Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o
desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão
sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local
da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com
A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular
ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.
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