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Óleo para compressores de etileno e comonômeros

Descrição do Produto

Mobil Rarus™ PE KPL 220 é um óleo ISO VG 220 para compressores de etileno e comonômeros.  É baseado em uma combinação patenteada de óleos de
hidrocarbonetos saturados de alta pureza, suplementados com aditivos para a redução de atrito e captura de radicais livres em níveis de tratamento adaptados.

Características e Benefícios

 • Componentes de baixa reatividade. Não interferem nas reações de polimerização.

 • Componentes de alta pureza. Não induzem nenhuma descoloração ou odor no polímero final.

 • Componentes aprovados para o contato com alimentos. Adequados para a fabricação de polímeros para embalagens de alimentos.

 • Baixa polaridade. Adequada para a fabricação de polímeros para isolamento elétrico e lâminas finas (sacos plásticos).

 • Alta bombeabilidade. Fluxo adequado de óleo lubrificante e superior lubrificação do cilindro a uma pressão muito elevada.

 • Redução das paradas para manutenção.

 • A excepcional proteção contra a corrosão e o desgaste aumenta a vida útil e melhora o desempenho do equipamento.

Aplicações

Mobil Rarus PE KPL 220 foi formulado especificamente para a lubrificação de compressores de etileno e comonômeros de altíssima pressão Pode ser usado até
3800 bares, de acordo com o sistema de injeção de óleo e a temperatura.

Mobil Rarus PE KPL 220 foi formulado para as aplicações mais exigentes.  Sua viscosidade e composição são específicas para as pressões mais altas encontradas
nos compressores de etileno para a produção de PEBD.  O aumento da viscosidade sob as pressões mais altas permanece baixo o suficiente para assegurar um
fluxo adequado de óleo lubrificante.

Os aditivos também evitam a polimerização precoce de componentes de gases reativos e impurezas no interior do compressor, o que pode provocar a formação de
depósitos e conduzir finalmente a uma falha na lubrificação.  Os aditivos também mitigam as perdas por atrito e podem aumentar a vida útil das vedações do
cilindro.  Em decorrência disso, as paradas para manutenção são menos frequentes.

Este produto atende ou excede os requisitos de:

    • Certificado de Bombeabilidade Burckhardt para hipercompressores sob pressões de até 3.850 bares a uma temperatura mínima de 70 °C para uma velocidade
de bomba de 164 rpm

    • Certificado de Bombeabilidade Burckhardt para hipercompressores sob pressões de até 3.896 bares a uma temperatura mínima de 70 °C para uma velocidade
de bomba de 250 rpm

Especificações e Aprovações

NSF H1

Este produto está registrado conforme os requisitos de:

 

FDA 21 CFR 178.3570

Burckhardt VSB 1001180

Este produtoatende ou excede os requisitos de:

Propriedades e Especificações

Propriedade  
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Propriedade  

Grau ISO VG 220

Densidade a 15 °C, kg/l, ASTM D4052 874

Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445 210

Cor Saybolt, ASTM D156 +30

Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92 270

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97 -12

TAN, mg KOH/g, ASTM D664 0,5

Água, massa em %, ASTM D6304 <100

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em
contrário.
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ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen, Belgium

http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended  to  override  or  supersede  the  corporate  separateness  of  local  entities.  Responsibility  for  local  action  and  accountability  remains  with  the  local
ExxonMobil-affiliate entities.
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