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Полностью синтетическое моторное масло

Описание продукта

Mobil  Super 3000 Formula F 0W-30 представляет собой полностью синтетическое моторноe масло,  разработанное в соответствии с требованиями
WSS-M2C950-A  компании  Ford.  Оно  предназначено  для  обеспечения  длительного  срока  службы  двигателя  и  эффективной  защиты  дизельных
двигателей широкого спектра новых моделей легковых и малотоннажных грузовых автомобилей Ford.

Особенности и преимущества

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 соответствует техническим требованиям стандарта WSS-M2C950-A компании Ford, что подтверждено данными
испытаний производителей автомобилей. Применение данного продукта призвано обеспечить следующие преимущества:

• Повышение экономии топлива1

• Продление срока службы дизельного сажевого фильтра2

• Улучшение низкотемпературных характеристик3

  1. По спецификации 950-A 0W-30 в сравнении с маслом 913-D 5W-30

  2. Согласно требованиям ACEA C2

  3. По спецификации 0W-30 в сравнении с маслом 5W-30

Применение

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 соответствует требованиям WSS-M2C950-A компании Ford и может применяться в дизельных двигателях широкого
спектра новых моделей легковых и малотоннажных грузовых автомобилей Ford.

Чтобы узнать рекомендации по классу вязкости и техническим условиям обратитесь к руководству по эксплуатации.

Спецификации и одобрения

ACEA A5/B5

MOBIL  SUPER  3000  FORMULA  F  0W-30  соответствует  следующим  спецификациям  отрасли  и  производителей  оборудования  или
превосходит их:

 

VW VWC 53035

STJLR.03.5007

Продукция имеет следующие одобрения:

 

FORD WSS-M2C950-A

 ACEA C2

Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их:

Свойства и характеристики

Класс SAE 0W-30

Свойство  
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Свойство  

Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 9,6

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 44,7

Индекс вязкости, ASTM D2270 204

Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052 0,842

Температура застывания, °C, ASTM D97 -42

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92 232

Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874 0,77

Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D2896 8

Мнимая вязкость в ротационном минивискозиметре при -40°С, мПа*с, ASTM D4684 20613

Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига, мПа*с при 150°C, 1x10(6) c(-1), мПа*с, ASTM D4683 2,96

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по
адресу http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или
одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

09-2025
.

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются
составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют
на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны
на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com    
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или
ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций.
Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.
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