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เทคโนโลยน้ํีามันสูตรสังเคราะห์

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil Delvac Modern 15W-40 Complete Protection คอืน้ํามันเครื่องยนตด์เีซลสูตรสังเคราะหป์ระสทิธภิาพสูงพเิศษทีช่่วยยดือายุของเคร่ืองยนตใ์นสภาพแวดลอ้มที่
หนักหน่วงทีสุ่ดสําหรับการใชง้านในและนอกผวิทางปกต ิช่วยเสรมิสมรรถนะทีโ่ดดเด่นทัง้สําหรับเครื่องยนตร์ุ่นใหม่ทีมี่กําลังสูงและไอเสยีตํ่า รวมทัง้ทีต่ดิตัง้ระบบหมุน
เวยีนไอเสยี  (EGR) ระบบบําบัดพรอ้มตัวกรองอนุภาคดเีซล  (DPF)  และตัวเร่งปฏกิริยิาการเกดิออกซเิดชั่นของน้ํามันดเีซล  (DOC) Mobil  Delvac  Modern  15W-40
Complete  Protection  รองรับการทํางานกับเครื่องยนตร์ุ่นเก่าและใหส้มรรถนะทีโ่ดดเด่นเช่นเดยีวกันสําหรับเครื่องยนตร์ุ่นเก่า  ผลติภัณฑผ์่านหรือมีคุณสมบัตเิหนือกว่า
มาตรฐาน API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4 และ API CH-4 รวมทัง้เงื่อนไขทางเทคนิคของผูผ้ลติอุปกรณ์ตน้ทาง (OEM)

 

Mobil Delvac Modern 15W-40 Complete Protection เป็นผลติภัณฑท์ีเ่ป็นผลมาจากการทํางานเพื่อพัฒนาร่วมกันกับผูผ้ลติ OEM รายหลักอย่างกวา้งขวางและไดร้ับ
การแนะนําจาก ExxonMobil สําหรับใชใ้นกลุ่มการใชง้านรองรับงานหนักและสภาพแวดลอ้มการทํางานของอุตสาหกรรมการบรรทุก การทําเหมืองแร่ การก่อสรา้ง การ
ย่อยหนิ และการเกษตร ผลติภัณฑใ์หก้ารปกป้องทีย่อดเยีย่มสําหรับเคร่ืองยนตด์เีซลทีทํ่างานหนักจาก Caterpillar, Cummins, Detroit, Mack, Renault, Volvo

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

การควบคุมความหนืด-เขม่าไดด้เียีย่ม ช่วยในการรักษาประสทิธภิาพเครื่องยนต ์อายุการใชง้านเครื่องยนตย์าวนานและอายุการใชง้านน้ํามันหล่อลืน่ยาวนาน

ความเสถียรทางความรอ้นและออกซเิดชัน
ทีย่อดเยีย่ม ช่วยลดการก่อตัวของคราบเลนทีอุ่ณหภูมติํ่าและการสะสมตัวทีอุ่ณหภูมสิูง

ควบคุมการสิน้เปลอืงน้ํามันหล่อลืน่ไดย้อด
เยีย่ม ช่วยลดค่าใชจ้่ายของน้ํามันเครื่องในการใชง้าน

คงค่าความเป็นด่าง (TBN) ไดด้เียีย่ม ช่วยปรับปรุงการป้องกันต่อการกัดกร่อนและยดืระยะเวลาการถ่ายน้ํามันออกไป

รักษาเสถียรภาพต่อการเฉือน ช่วยรักษาความหนืดในสภาวะการใชง้านหนักหน่วงทีอุ่ณหภูมสิูงเพื่อปกป้องต่อการสกึหรอไดอ้ย่างยอดเยีย่มและ
อายุการใชง้านน้ํามันยาวนานออกไป

ความสามารถสูบจ่ายทีอุ่ณหภูมติํ่าทีย่อด
เยีย่ม การไหลตัวของน้ํามันทีเ่ร็วและช่วยลดการสกึหรอในระหว่างการสตาร์ทเครื่องยนตท์ีอุ่ณหภูมติํ่า

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีไ่ดอ้าจรบัทางดา้นศกัยภาพ

 

การใชง้าน

ไดร้ับการแนะนําจาก ExxonMobil สําหรับการใชใ้น:

 

• เครื่องยนตด์เีซลไอเสยีตํ่าสําหรับงานหนักสมัยใหม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยอีย่างตัวกรองอนุภาคดเีซล (DPF) ระบบปรับลดการทําปฏกิริยิา (SCR) ระบบดักหมุนเวยีนไอเสยี
ต่อเนื่อง (CRT) ระบบเร่งปฏกิริยิาการเกดิออกซเิดชั่นน้ํามันดเีซล (DOC) และระบบหมุนเวยีนไอเสยี (EGR)

•  การใชง้านระบบดเีซลประสทิธภิาพสูงรวมถงึการออกแบบเทอร์โบชาร์จพรอ้มเทคโนโลยี  EGR  และการใชง้านในดเีซลดว้ยการออกแบบระบบดูดอากาศธรรมชาติ
แบบดัง้เดมิ

• การบรรทุกของสําหรับงานหนักในและนอกผวิทางปกต ิรวมทัง้อุตสาหกรรมก่อสรา้ง เหมืองแร ่เหมืองหนิและการเกษตร

• การใชง้านบนถนนหลวงทีทํ่างานดว้ยความเร็วสูง/โหลดสูงและการพ่วง/ขนส่งสนิคา้ระยะทางสัน้

• การใชง้านนอกถนนหลวงทีทํ่างานดว้ยความเร็วตํ่ามาก/โหลดหนัก

• อุปกรณ์ทีใ่ชน้ํ้ามันดเีซลของ OEM ระดับโลก
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ขอ้กําหนดและการรบัรอง

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

Ford WSS-M2C171-F1

MTU Oil Category 2.1

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

MACK EOS-4.5

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปนี:้

 

API CH-4

Caterpillar ECF-3

API CI-4 PLUS

API CJ-4

API CI-4

API CK-4

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด SAE 15W-40

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -33

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 225

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 4

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 0.9

ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 9.4

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 109

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 14

คุณสมบตั ิ  
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ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคมี  (MSDS)  ที่  http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon  Mobil  Corporation  หรือของ
บรษัิทสาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

06-2569
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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