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จาระบี

รายละเอยีดผลติภณัฑ

จาระบโีมบลี HTR, HTM, HTS และ HTF เป็นจารบคีวามดันสูงมากใหก้ารตา้นทานเป็นพเิศษต่อน้ําสกปรกเช่น
ในโรงงานเหล็กเหมืองเปิดและงานนอกถนนนอกจากนี้จาระบโีมบลี  HTR,  HTM,  HTS  และ  HTF  ทนการกัด
กร่อนในระดับสูงจาระบโีมบลี  HTR,  HTM,  HTS  และ  HTF  ทนน้ําและการกัดกร่อนกับมีส่วนผสมทีเ่พิม่การ
กระจายตัวในระบบแบบรวมจุดสบู่ลเิธยีมคอมเพล็กซก์ับสารเตมิชัน้สูงช่วยใหท้ํางานไดด้ทีีอุ่ณหภูมสิูงจาระบี
HTF หน่วงการตดิไฟของลอ้เลือ่นและงานรีดเหล็กรอ้น

มักแนะนําใหใ้ชจ้าระบโีมบลี  HTR,  HTM,  HTS และ  HTF กับการหล่อลืน่แบริง่เฟืองและแคมทีคุ่ณสมบัตกิาร
หล่อลืน่ยดืหยุ่นทางไฮโดรไดนามกิ  (EHL)  มีผลต่อความหนืดมากจาระบจีะไล่น้ําหล่อลืน่และช่วยซลีไม่ใหน้ํ้า
เขา้มาเมื่อน้ําเขา้มาในแบริง่จาระบยีังคงคุณสมบัตไิวไ้ดคุ้ณสมบัตกิารปกป้องทีค่วามดันสูงยิง่  (EP)  และความ
หนืดสูงจะลดการสกึหรอจังเหมาะกับแรงกระแทกทีห่นักหน่วงดว้ยการสกึหรอนอ้ยลงจะลดค่าบํารุงรักษาในการ
เปลีย่นแบริง่ใหม่และยังใชไ้ดใ้นระบบกระจายจาระบจีากศูนยก์ลางทีกํ่าหนดจากระดับความหนืด

ลกัษณะสําคญั และประโยชน

จาระบโีมบลี  HTR,  HTM,  HTS  และ  HTF  เป็นผลติภัณฑช์ัน้น้ําของกลุ่มจาระบโีมบลีทีท่ั่วโลกยกย่องในดา้น
นวัตกรรมและสมรรถนะทีเ่ป็นเลศิจาระบโีมบลี HTR, HTM, HTS และ HTF ไดร้ับการออกแบบโดยเอกซอนโมบี
ลและสนับสนุนโดยทมีงานเทคนิคของเราท่ัวโลก

จาระบโีมบลี  HT  ไดร้ับการออกแบบเป็นพเิศษเพื่อใหต้รงกับขอ้กําหนดงานหนักของลูกคา้ทีเ่ด่นในดา้นทนน้ํา
อุณหภูมสิูงกัดกร่อนและยดึประสานจาระบเีหล่านี้มีจุดเด่นและขอ้ไดเ้ปรียบดังนี้

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละคุณประโยชน์

ความหนืด  EHL และสารเตมิเพื่อตา้นการสกึหรอขอ
งชิน้ส่วนทีรั่บแรงหนัก

ลดเวลาหยุดซ่อมเฉลีย่และลดตน้ทุนการเปลีย่นอุปกร
ณ์ใหม่

ซลีแบริง่ไดด้เียีย่มจากน้ําและรักษาคุณสมบัตไิดแ้ม ้
มีน้ําอยู่

แบริง่ชํารุดเพราะน้ําสกปรกนอ้ยลงลดค่าบํารุงรักษาแ
ละเปลีย่นอะไหล่

ทนการกัดกร่อนไดด้เียีย่ม ป้องกันแบริง่ไดด้ลีดค่าบํารุงรักษาและใชง้าน

จาระบยีดึประสานเกาะและจับตัวไดด้ทีีอุ่ณหภูมสิูงแ
ละมีละอองน้ํา

ใหก้ารยดึเกาะไดด้ใีนสภาพแวดลอ้มทีรุ่นแรงและขยา
ยช่วงเวลาเปลีย่นถ่าย
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ป๊ัมทํางานไดด้ทีีอุ่ณหภูมติํ่าจนถงึปานกลาง ใชไ้ดก้ับระบบจ่ายจาระบแีบบรวมจุด

การใชง้าน

เนน้การใชจ้าระบโีมบลี  HTR  กับงานไหลตัวอุณหภูมติํ่าจาระบโีมบลี  HTM  ใหส้มรรถนะการไหลตัวทีด่แีละ
ป้องกันน้ําซมึผ่านถา้ใชจ้าระบี  NLGI  เกรด  2  ไดจ้าระบโีมบลี  HTS  ใหก้ารหล่อลืน่แบริง่ในระดับสูงสุดจาระบี
HTF หน่วงการตดิไฟของลอ้เลือ่นและงานรีดเหล็กรอ้น

ออกแบบจาระบโีมบลี HTR, HTM, HTS และ HTF เพื่อเนน้การหล่อลืน่ของแบริง่เฟืองและแคมทีต่อ้งการน้ํามัน
ทีมี่ความหนืดสูงการใชง้านหนักตัวอย่างเช่น

แบริง่รีดเหล็ก,
รถลากบนทางวบิาก
รถขุด รถตัก รถเจาะและแทรคเตอร์ของเหมืองเปิด

คุณสมบตั ิท ัว่ไป

จาระบโีมบี
ล HTR

จาระบโีมบี
ล HTM

จาระบโีมบี
ล HTS

จาระบโีมบี
ล HTF

เกรด NLGI 0.5 1.5 2 1.0

ชนิดของสารอุม้น้ํามัน ลเิธยีมคอมเ
พล็กซ์

ลเิธยีมคอมเ
พล็กซ์

ลเิธยีมคอมเ
พล็กซ์

ลเิธยีมคอมเ
พล็กซ์

ส,ี ทีม่องเห็น สดีํา สดีํา สดีํา สดีํา

ระยะจมของจาระบ,ี  หลังจากใชง้าน, 25º C, AS
TM D 217, มม./10

340 295 280 325

จุดไหลเท, ºC, ASTM D 2265 280 280 295 190

ความหนืดของน้ํามัน, ASTM D 445 CSt ที่ 40º
C

320 320 680 320

cSt ที ่100º C 24 24 37 24

การเปลีย่นแปลงระยะจมของจาระบ,ี  เสถียรเมื่อ
หมุน, ASTM D 1831, มม./10

-1 -1 -1 -1
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การพ่นน้ํา, ASTM D 4049,% สูญเสยีโดยน้ําหนั
ก ----- ----- ----- -----

การลา้งน้ํา, ASTM D 1264,% สูญเสยีโดยน้ําห
นัก ----- 5.5 5.5 -----

การรับแรงดงึ 4-Ball, ASTM D 2596, กก 315 315 315 315

การทดสอบการสกึหรอ 4-Ball, ASTM D 2266,
ร่องความเสยีหาย, มม.

0.5 0.5 0.5 0.5

สุขภาพและความปลอดภยั

จากขอ้มูลทีมี่อยู่ผลติภัณฑช์นิดนี้ไม่คาดว่าจะเกดิผลรา้ยต่อสุขภาพหากใชถู้กตอ้งตามวัตถุประสงคแ์ละ
ปฏบิัตติามคําแนะนําในเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคมี  (MSDS)   สามารถขอ  MSDS  ไดจ้าก
สํานักงานขายหรือผ่านทางอนิเตอร์เน็ตผลติภัณฑช์นิดนี้ไม่ควรนําไปใชเ้พื่อจุดประสงคอ์ืน่นอกเหนือไปจากที่
กําหนดไวใ้นวัตถุประสงค ์ ควรกําจัดผลติภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้อย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม. 

รูปโลโกโ้มบลี และรูปมา้บนิเป็นเครื่องหมายการคา้ของบรษัิทเอ็กซอนโมบลีหรือบรษัิทในเครือ

12-2563
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์  
อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและ
ในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน  สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ  โปรดตดิต่อ  ExxonMobil  ใน
ประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,
หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มีเจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของ
บรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
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