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รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobilgrease XTC เป็นผลติภัณฑร์ะดับพรีเมี่ยมทีอ่อกแบบมาสําหรับการใชง้านกับคัปปลิง้ความเร็วสูง Mobilgrease XTC ไดร้ับการผสมสูตรเพื่อใหก้ารแลบออกของ
น้ํามันตํ่ารวมไปถงึความคงตัวทีอุ่ณหภูมสิูง  ซึง่เป็นคุณสมบัตทิีสํ่าคัญสําหรับการหล่อลืน่และการปกป้องคัปปลิง้สมัยใหม่  น้ํามันพื้นฐานและระบบสารเพิม่คุณภาพ
สําหรับงานหนักทีจ่ะช่วยลดการสกึหรอจากแรงเสยีดทานจากการเลือ่นไถลของซีฟั่นวัสดุทีสั่มผัสกัน  ใหป้้องกันทัง้สนิมและการกัดกร่อน  รวมทัง้มีความคงตัวในช่วง
อุณหภูมสิูงไดด้ ีนับเป็นผลติภัณฑท์ีก่า้วลํ้าอย่างแทจ้รงิ

 

นักวจิัยของ ExxonMobil คดิคน้ Mobilgrease XTC เพื่อใหม้ีคุณสมบัตเิป็นไปตามหรือเหนือกว่าเงื่อนไขทีกํ่าหนดสําหรับคัปปลิง้แบบเฟืองเกยีร์และแบบกรดิรุ่นใหม่ๆ
รวมทัง้ผ่านมาตรฐาน  AGMA CG-3,  CG-2  และ  CG-1  จาระบนีี้ใหส้มรรถนะทีย่อดเยีย่มและการปกป้องสําหรับการใชง้านคัปปลิง้ทีห่ลากหลาย  ซึง่ครอบคลุมหลาย
อุตสาหกรรม

 

จากสมรรถนะทีย่อดเยีย่มของจาระบนีี ้ทําใหเ้ป็นผลติภัณฑอ์ันดับหนึ่งสําหรับผูใ้ชจ้ํานวนมากทีใ่ชค้ัปปลิง้ Mobilgrease XTC ผ่านขอ้กําหนดดา้นสมรรถนะทัง้หมดของ
ผูผ้ลติคัปปลิง้รายหลัก

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

แบรนดผ์ลติภัณฑ์ Mobilgrease  มีชือ่เสยีงและไดร้ับการยอมรับเป็นอันดับตน้ๆ  ทั่วโลกองิตามสมรรถนะทีย่อดเยีย่ม  รวมถงึการสนับสนุนทางเทคนิคทั่วโลกทีอ่ยู่เบือ้ง
หลังผลติภัณฑห์ล่อลืน่เพื่ออุตสาหกรรมของ  Mobil  Mobilgrease  XTC  ใหคุ้ณภาพทีย่อดเยีย่ม  ซึง่ทําใหเ้ป็นตัวเลอืกอันดับหนึ่งสําหรับผูใ้ชจ้ํานวนมาก  โดยเฉพาะ
สําหรับการใชง้านทีคํ่านึงถงึสมรรถนะของผลติภัณฑเ์ป็นหลัก

 

Mobilgrease  XTC  มีชือ่เสยีงอย่างดเียีย่มในดา้นการหล่อลืน่สําหรับการใชง้านเกยีร์คัปปลิง้และกรดิคัปปลิง้ความเร็วสูงและอุณหภูมสิูง  เราทํางานอย่างใกลช้ดิกับผู ้
ผลติอุปกรณ ์(OEM) และผูใ้ชง้านเพื่อใหม้ั่นใจว่าผลติภัณฑจ์าระบ ีMobilgrease XTC สามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้านทีสํ่าคัญ ทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต

 

Mobilgrease  XTC  ไดร้ับการออกแบบโดยเฉพาะสําหรับงานขอ้ต่อและคัปปลิง้ความเร็วสูงทีทํ่างานในช่วงอุณหภูมสิูง  นอกจากนี้ยังมีขอ้ดแีละประโยชน์ทีอ่าจไดร้ับ
ทางดา้นศักยภาพอกีมากมาย

 

ความตา้นทานต่อการแยกตัวกับน้ําทีย่อดเยีย่ม ช่วยลดการรั่วไหล ช่วยปรับปรุงความน่าเชือ่ถือ และการป้องกันคัปปลิง้

การป้องกันต่อการใชง้านทีแ่รงกดสูง  (EP)  ป้องกันต่อการสกึหรอทีย่อด
เยีย่ม

ช่วยลดการสกึหรอของคัปปลิง้  แมใ้นสภาพทีไ่ม่ตรงแนว  ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการบํารุง
รักษา

ความคงตัวทีอุ่ณหภูมสิูงทีย่อดเยีย่ม อายุการใชง้านของจาระบยีาวนานและช่วยยดืช่วงระยะเวลาการเตมิสารหล่อลืน่ใหม่

ความตา้นทานต่อสนิมและการกัดกร่อนทีด่ี รักษาสมรรถนะการทํางานของจาระบทีีย่อดเยีย่มแมใ้นสภาพแวดลอ้มทีมี่น้ําสูง

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีอ่าจไดร้บัทางดา้นศกัยภาพ

 

การใชง้าน

ขอ้พจิารณาในการใชง้าน:  เนื่องจาก  Mobilgrease XTC มีความหนืดสูงและเป็นสารทีมี่การยดึเกาะดเีหมาะกับการทํางานของคัปลงิ  จงึไม่แนะนําใหใ้ชปื้นอัดจาระบทีี่
ช่วงอุณหภูมหิอ้งตํ่าโดยไม่มีระบบทําความรอ้นช่วย

 

Mobilgrease XTC ผ่านมาตรฐาน AGMA Type CG-3 สําหรับคัปปลิง้แกนหมุนแรงบดิสูงทีมี่การเคลือ่นตําแหน่งในระดับสูง และมาตรฐาน AGMA Type CG-2 สําหรับ
คัปปลิง้ประเภทเฟืองเกยีร์และแบบกรดิความเร็วสูงแบบยดืหยุ่น  นอกจากนี้  Mobilgrease  XTC  ยังผ่านขอ้กําหนด  AGMA  Type  CG-1  ทีมี่อัตราการใชง้านตํ่าดว้ย
Mobilgrease  XTC  ใหคุ้ณสมบัตดิา้นสมรรถนะทีย่อดเยีย่มในอุณหภูมแิวดลอ้มสูงสุดถงึ  120º  C  ไม่แนะนําใหใ้ชส้ําหรับการใชง้านทีอุ่ณหภูมติํ่ากว่า  -30º  C  จาระบี
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Mobilgrease XTC ถูกนํามาใชใ้นการใชง้านทางอุตสาหกรรมทีห่ลากหลายทีต่อ้งการใช:้

•  คัปปลิง้ยดืหยุ่นชนิดกรดิ

•  คัปปลิง้ยดืหยุ่นชนิดเฟืองเกยีร์

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

AGMA CG-1

AGMA CG-2

AGMA CG-3

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด NLGI 1

ประเภทของเนื้อจาระบี จาระบ ี- ลเิธยีมคอมเพล็กซ์

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D4048 1A

Timken OK Load, lb, ASTM D2509 50

คุณสมบัตป้ิองกันการกัดกร่อน, การจัดอันดับ, ASTM D1743 ผ่าน

Centrifugal Oil Separation, High G Force, 24 h, 50 C, vol%, ASTM D4425 1

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266 0.43

ส,ี มองเห็นดว้ยตาเปล่า สน้ํีาตาลเขม้

Penetration, Change from 60X to 10,000X, %, ASTM D217 20

Oxidation Stability, Pressure Drop, 100 h, kPa, ASTM D942 41

Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Point, kgf, ASTM D2596 400

Dropping Point, °C, ASTM D2265 279

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 325

ความหนืด @ 40 C, น้ํามันพื้นฐาน, mm2/s, ASTM D445 680

คุณสมบตั ิ  

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

09-2566
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
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คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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