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รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil DTE 10 Excel™ Series เป็นน้ํามันไฮดรอลกิตา้นทานการสกึหรอสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับระบบไฮดรอลกิในอุปกรณ์สมัยใหม่ แรงดันสูง ใช ้
ในงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เคลือ่นที่

Mobil  DTE  10  Excel  Series  ผลติโดยใชน้ํ้ามันพื้นฐานสูตรสังเคราะหแ์ละสารเตมิแต่งกรรมสทิธิѻเฉพาะเพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพทีส่มดุลในทุกสภาพการใชง้าน
ผลติภัณฑม์ีความคงตัวต่อการเกดิออกซเิดชั่นและเชงิความรอ้นทีย่อดเยีย่ม ช่วยใหอ้ายุการใชง้านของน้ํามันยาวนานและลดการเกดิคราบสะสมในระบบไฮดรอลกิงาน
หนักทีใ่ชชุ้ดป๊ัมแรงดันสูงและใหเ้อาทพ์ุตสูง  สมรรถนะทีรั่กษาความสะอาดตลอดเวลาทีย่อดเยีย่มเป็นพเิศษเชงินวัตกรรมใหม่ช่วยป้องกันไม่ใหส้่วนประกอบระบบ
ไฮดรอลกิทีสํ่าคัญทํางานผดิปกต  ิเช่น เซอร์โวความคลาดเคลือ่นตํ่าและวาลว์สัดส่วนทีพ่บในระบบไฮดรอลกิสมัยใหม่ ความคงตัวต่อแรงเฉือน ค่าดัชนีความหนืดทีสู่ง
ช่วยใหส้ามารถใชง้านไดใ้นช่วงอุณหภูมทิีก่วา้ง  รักษาประสทิธภิาพทางไฮดรอลกิสูงสุด  และปกป้องชิน้ส่วนต่างๆ  ไดอ้ย่างดเียีย่มทัง้ในอุณหภูมติํ่าและสูง  คุณสมบัติ
ในการไล่อากาศทีย่อดเยีย่ม  ใหก้ารป้องกันอกีระดับชัน้สําหรับระบบทีมี่ระยะเวลาการคงอยู่ของน้ํามันสัน้ๆ  ช่วยป้องกันความเสยีหายจากการเกดิช่องโพรงและอากาศ
และการผสมของน้ํามันกับอากาศ  (micro dieseling) ระบบตา้นทานการสกึหรอทีป่ราศจากสังกะสี ใหก้ารปกป้องในระดับสูงทีชุ่ดป๊ัมแบบเฟืองเกยีร์ ป๊ัมใบพัด  และป๊ัม
ลูกสูบ รวมถงึลดการก่อตัวของคราบสะสม นอกจากนี้ Mobil DTE 10 Excel ยังไม่ทําใหเ้กดิความเป็นพษิเฉียบพลันหรือเรื้อรังต่อระบบนิเวศน์ในน้ํา (ตามเกณฑ  ์GHS
และผลการทดสอบ OECD)

Mobil DTE 10 Excel Series พัฒนาขึน้โดยผ่านการทดสอบอย่างครอบคลุมทัง้ในหอ้งปฏบิัตกิารและภาคสนาม จงึสามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการทํางานของระบบ
ไฮดรอลกิไดอ้ย่างเห็นไดช้ัด  เมื่อเทยีบกับน้ํามันไฮดรอลกิ  Mobil™ รุ่นอืน่ๆ  ซึง่จะช่วยลดอัตราการสิน้เปลอืงพลังงานหรือเพิม่อัตราผลผลติของเครื่องจักร  ส่งผลให ้
ประหยัดค่าใชจ้่ายการดําเนินงาน

องิจากผลการทดสอบประสทิธภิาพในหอ้งปฏบิัตกิารทีมี่การควบคุม Mobil DTE 10 Excel series สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของป๊ัมไฮดรอลกิไดสู้งสุดถงึหกเปอร์เซ็นต์
เมื่อเทยีบกับน้ํามันไฮดรอลกิมาตรฐานจาก Mobil เมื่อใชง้านในระบบไฮดรอลกิมาตรฐาน

การทดสอบเพิม่เตมิในหอ้งปฏบิัตกิารและการสาธติการใชง้านจรงิกับระบบไฮดรอลกิรสมัยใหม่ทีห่ลากหลายพบว่า  Mobil  DTE 10 Excel  series (เมื่อเทยีบกับน้ํามัน
ไฮดรอลกิปกตขิอง Mobil) ใหอ้ายุการใชง้านทีย่าวนานกว่าถงึสามเท่าเมื่อเทยีบกับน้ํามันไฮดรอลกิสูตรดัง้เดมิ รวมถงึยังรักษาความสะอาดระบบไฮดรอลกิและปกป้อง
ส่วนประกอบไดอ้ย่างดเียีย่ม Mobil DTE 10 Excel ยังมีค่าดัชนีความหนืดทีสู่ง และมีความคงตัวต่อแรงเฉือนทีด่เียีย่มในการทํางานภายใตอุ้ณหภูมทิีต่ํ่าถงึ -34°C และ
รักษาระดับความหนืดเกรดมาตรฐาน ISO เอาไว ้

*อธบิายเกีย่วกับประสทิธภิาพดา้นพลังงาน
การออกแบบประสทิธภิาพพลังงานเป็นเครื่องหมายการคา้ของ Exxon Mobil Corporation ประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงานเชือ่มโยงโดยตรงกับประสทิธภิาพของน้ํามัน
เมื่อเปรียบเทยีบกับน้ํามันไฮดรอลกิมาตรฐานจาก  Mobil  เทคโนโลยทีีใ่ชช้่วยเพิม่ประสทิธภิาพใหก้ับป๊ัมไฮดรอลกิไดสู้งสุดถงึ  6  เปอร์เซ็นตจ์ากการทดสอบกับระบบ
ไฮดรอลกิมาตรฐาน  ประสทิธภิาพพลังงานทีอ่า้งถงึสําหรับผลติภัณฑน์ี้ข ึน้อยู่กับผลการทดสอบในการใชง้านน้ํามันหล่อลืน่ทีดํ่าเนินการโดยสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
และขอ้กําหนดทางอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การปรับปรุงประสทิธภิาพดขีึน้จะแปรผันโดยขึน้อยู่กับเงื่อนไขการทํางานและการใชง้าน

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

Mobil DTE 10 Excel Series ใหป้ระสทิธภิาพระบบไฮดรอลกิทีย่อดเยีย่ม สมรรถนะทีรั่กษาความสะอาดตลอดเวลาทีย่อดเยีย่มเป็นพเิศษ และความคงทนของน้ํามันใน
ระดับสูง  ประสทิธภิาพของระบบไฮดรอลกิช่วยลดการสิน้เปลอืงพลังงานสําหรับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แบบเคลือ่นที่  ช่วยลดตน้ทุนการดําเนินงานและ
ปรับปรุงอัตราผลผลติดขีึน้  ความเสถียรต่อออกซเิดชันและทางความรอ้นทีย่อดเยีย่มช่วยในการยดือายุการใชง้านของน้ํามันและระยะเวลาการเปลีย่นตัวกรอง  รวมถงึ
ช่วยใหค้วามมั่นใจในการรักษาความสะอาดของระบบตลอดเวลา  คุณสมบัตกิารตา้นทานต่อการสกึหรอในระดับสูงและความแข็งแรงของชัน้ฟิลม์น้ํามันทีย่อดเยีย่ม  ทํา
ใหไ้ดส้มรรถนะการป้องกันของอุปกรณ์ในระดับสูงทีไ่ม่เพียงช่วยลดการหยุดทํางานอุปกรณ์เท่านัน้ แต่ยังช่วยปรับปรุงความสามารถในการผลติอกีดว้ย

ประสทิธภิาพของระบบไฮดรอลกิทีด่เียีย่ม มีความเป็นไปไดใ้นการลดอัตราสิน้เปลอืงพลังงานหรือเพิม่อัตราการตอบสนองของระบบ

สมรรถนะทีรั่กษาความสะอาดตลอดเวลาทีย่อดเยีย่มเป็น
พเิศษ ลดคราบสะสมในระบบ ซึง่ช่วยลดตน้ทุนการบํารุงรักษาและยดือายุการใชง้านของชิน้ส่วนต่าง ๆ

เสถียรต่อแรงเฉือน ดัชนีความหนืดสูง ใหก้ารปกป้องส่วนประกอบอย่างต่อเนื่องในช่วงอุณหภูมทิีก่วา้ง

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีไ่ดอ้าจรบัทางดา้นศกัยภาพ
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ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีไ่ดอ้าจรบัทางดา้นศกัยภาพ

ความเสถียรต่อออกซเิดชันและทางความรอ้น ยดือายุการใชง้านของน้ํามันแมใ้นสภาพการใชง้านทีห่นักหน่วง

การเขา้กันไดด้กีับวัสดุอลีาสโตเมอร์และซลี อายุการใชง้านของซลีทีย่าวนานและลดการบํารุงรักษา

คุณสมบัตกิารตา้นทานการสกึหรอ ช่วยลดการสกึหรอและปกป้องชุดป๊ัมและส่วนประกอบเพื่อยดือายุการใชง้านของอุปกรณ์

คุณสมบัตใินการแยกตัวกับอากาศทีด่เียีย่ม ช่วยป้องกันความเสยีหายจากการเกดิฟองอากาศและช่องโพรงในระบบทีมี่ระยะเวลาการคงอยู่ของ
น้ํามันสัน้ๆ

ความเขา้กันไดก้ับโลหะหลายชนิด ช่วยใหม้ั่นใจในสมรรถนะทีย่อดเยีย่มและการปกป้องโลหะหลากหลายชนิดของส่วนประกอบระบบ

 

การใชง้าน

• ระบบไฮดรอลกิทางอุตสาหกรรมและสําหรับอุปกรณ์แบบเคลือ่นทีท่ีมี่แรงดันและอุณหภูมสิูงในสภาพการใชง้านทีสํ่าคัญ
•  ระบบไฮดรอลกิทีอ่าจเกดิการสะสมตัวของคราบ  เช่น  เครื่องกัดกลงึควบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอร์  (CNC)  โดยเฉพาะเครื่องจักรทีใ่ชเ้ซอร์โววาลว์ทีมี่ช่องว่างแคบ
(close clearance servo-valve)
• ระบบทีต่อ้งสตาร์ทขณะเย็นและทํางานในช่วงอุณหภูมสิูงเป็นประจํา
• ระบบทีต่อ้งการความสามารถในการรับโหลดและการป้องกันต่อการสกึหรอในระดับสูง
• เครื่องจักรที่มีส่วนประกอบหลากหลายทาํจากโลหะหลากหลายชนิด

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

Arburg Hydraulic Fluid    X    

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245   X X X   

Daimler Truck DTFR 31B100  X      

Denison HF-0   X X X   

Denison HF-1   X X X   

Denison HF-2   X X X   

Eaton E-FDGN-TB002-E   X X X   

HOCNF Norway-NEMS, Black X X X X X X X

Husky    X    

Krauss-Maffei Hydraulic Oil   X X    

MB-Approval 341.1  X      

Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10   X X X X  

Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19   X X X X  

ZF TE-ML 04K   X X    

ZF TE-ML 04R   X X    

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปนี:้ 15 22 32 46 68 100 150
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Fives Cincinnati P-68   X     

Fives Cincinnati P-69     X   

Fives Cincinnati P-70    X    

Valmet  Paper  RAUAH00929_05_EN_V  (OIL  RECOMMENDATIONS  FOR  PAPER  MACHINE  ACTUATOR
HYDRAULICS)

  X X    

Valmet Paper RAUAH02724_02_EN_V: น้ํามันแร่ทีแ่นะนําสําหรับลูกกลิง้รีดแบบกําหนดพื้นทีค่วบคุม     X X X

Voith Paper VS 108 5.3.1 2023-04 (ดา้นเปียก)       X

Voith Paper VS 108 5.3.3 2023-04 (เครื่องเคลอืบผวิแบบออฟไลน)์       X

Voith Paper VS 108 5.3.4 2023-04 (น้ํามันไฮดรอลกิ)     X X X

Voith Paper VS 108 5.3.5 2023-04 (แท่นรีด)      X X

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทีต่อ้งการ: 15 22 32 46 68 100 150

 

ASTM D6158 (Class HVHP)  X X X X   

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)  X X X X X X

China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)   X X X X  

China GB 11118.1-2011, L-HV X X X X X   

DIN 51517-3:2018-09      X X

DIN 51524-2:2017-06 X X X X X X X

DIN 51524-3:2017-06 X X X X X   

ISO L-HM (ISO 11158:2023) X X X X X X X

ISO L-HV (ISO 11158:2023) X X X X X   

JCMAS HK VG32W   X     

JCMAS HK VG46W    X    

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ: 15 22 32 46 68 100 150

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด ISO  VG
15

ISO  VG
22

ISO  VG
32

ISO  VG
46

ISO  VG
68

ISO  VG
100

ISO  VG
150

ความหนืด Brookfield @ -20 C, mPa.s, ASTM D2983   1070 1900 4050 10360 32600

ความหนืด Brookfield @ -30 C, mPa.s, ASTM D2983  1660 3390 6790 16780 71400 445000

คุณสมบตั ิ 15 22 32 46 68 100 150
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คุณสมบตั ิ 15 22 32 46 68 100 150

ความหนืด Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 2490 7120 20000 125000    

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง,  3  ชั่วโมง,  100  C,  การจัดอันดับ,
ASTM D130

1A 1A 1B 1B 1B 1B 1B

ความหนาแน่น @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052 0.840 0.842 0.845 0.851 0.859 0.869 0.884

ความเป็นฉนวน, kV, ASTM D877 39.3 38.3 39.3 38.2 39.2 37.2 37.4

FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod)   12 12 12 >12 >12

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 210 215 225 230 260 260 270

Foam, Sequence I, Tendency/Stability, ml, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 30/0 30/0 30/0 30/0

Foam, Sequence II, Tendency/Stability, ml, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 30/0 30/0 30/0 30/0

Foam, Sequence III, Tendency/Stability, ml, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 30/0 30/0 30/0 30/0

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 3.9 5.0 6.5 8.4 10.9 13.0 17.2

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 15.0 22.0 31.5 45.7 66.9 97.0 148.0

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -57 -54 -48 -45 -42 -40 -38

ความคงตัวจากแรงเฉือน,  ความหนืด  (100  C)  Loss,  %,  CEC
L-45-A-99

4 6 5 8 10 8 7

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 164 164 164 163 155 132 121

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคมี  (MSDS)  ที่  http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx 
เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฏในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon  Mobil  Corporation  หรือของ
บรษัิทสาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

12-2568
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์  อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ  ขอ้มูลทีร่ะบุ ณ ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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