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น้ํามันหล่อลืน่เครื่องอัดอากาศ

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

น้ํามัน Mobil Rarus™ 800 Series คอื ผลติภัณฑห์นึ่งของน้ํามันหล่อลืน่เครื่องอัดอากาศ สมรรถนะสูงพเิศษ ทีมี่จุดประสงคเ์พื่อใชห้ล่อลืน่เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ
ชักทีทํ่างานสมบุกสมบันเป็นหลัก  แต่ไม่แนะนําใหใ้ชก้ับเครื่องอัดอากาศสําหรับงานเพื่ออากาศในการหายใจ.  ผลติภัณฑน์ี้ไดร้ับการพัฒนาเพื่อใหต้รงตามหรือเหนือ
กว่าขอ้กําหนดอันเขม้งวดของผูผ้ลติเครื่องอัดอากาศชัน้นํา.  คดิคน้ขึน้จากน้ํามันพื้นฐานสังเคราะห์  ทีอ่อกแบบมาเป็นการเฉพาะ  ผสมผสานเขา้กับระบบสารเพิม่
คุณภาพ  โดยใชเ้ทคโนโลยทีีสู่ง  ทีรั่บประกันไดว้่าจะสามารถใหก้ารปกป้องเครื่องจักรอย่างเหนือชัน้  พรอ้มความน่าเชือ่ถือสําหรับเครื่องอัดอากาศทีทํ่างานภายใต ้
สภาวะทีผ่ลติภัณฑน้ํ์ามันพื้นฐานแร ่ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้น้ํามันหล่อลืน่ โมบลิรารัส. Mobil Rarus 800 Series ช่วยป้องกันการสกึหรอไดอ้ย่างเป็นเลศิ
พรอ้มตา้นทานการเสือ่มสภาพจากความรอ้นและออกซเิดชั่นไดอ้ย่างเหนือชัน้กว่าน้ํามันแร.่  สูตรเฉพาะของน้ํามันหล่อลืน่ชนิดนี้  ช่วยลดตน้ทุนการซ่อมบํารุงดว้ยการ
ทําใหเ้ครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องเกดิปัญหามีคราบสกปรกนอ้ยทีสุ่ด และมีน้ํามันทีเ่หลอืนอ้ยลง

ผลติภัณฑห์ล่อลืน่  Mobil  Rarus  800  Series  ช่วยลดโอกาสการตดิไฟและจุดระเบดิไดอ้ย่างมากเมื่อเทยีบกับน้ํามันสูตรแร่  ผลติภัณฑไ์ม่มีการสะสมของคราบและมี
อุณหภูมกิารตดิไฟทีสู่งกว่าทําใหม้ีประสทิธภิาพและความปลอดภัยมากกว่า  คุณสมบัตใินการแยกตัวกับน้ําทีโ่ดดเด่นช่วยลดปัญหาการเกดิความขน้เหนียวและปน
เป้ือนในท่อทางหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไดร้ับการแนะนําหรือรับรองโดยผูผ้ลติคอมเพรสเซอร์ชัน้นํามากมาย

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

การเลอืกใชน้ํ้ามัน  Mobil  Rarus  800  Series  จะทําใหค้อมเพรสเซอร์สะอาดมากขึน้และมีคราบสะสมนอ้ยลงเมื่อเทยีบกับน้ํามันสูตรแร่แบบปกติ ทําใหอ้ายุการใชง้าน
ระหว่างรอบการเปลีย่นถ่ายยาวนานขึน้  ความเสถียรต่อออกซเิดชันและทางความรอ้นทีย่อดเยีย่มช่วยยดือายุการใชง้านของน้ํามันอย่างปลอดภัยโดยทีส่ามารถควบคุม
การก่อตัวของคราบเลนและคราบสะสมได ้  น้ํามันชนิดนี้มีคุณสมบัตกิารตา้นทานต่อการสกึหรอและการกัดกร่อนทีย่อดเยีย่ม  ซึง่ช่วยเพิม่อายุการใชง้านและสมรรถนะ
ของอุปกรณ์

น้ํามันพื้นฐานสังเคราะห ์สมรรถนะสูง
ความสามารถทางสมรรถนะอันโดดเด่น เมื่อเทยีบกับน้ํามันแร่

ความปลอดภัยทีม่ากขึน้

การก่อตัวของเถา้และเขม่าในระดับทีต่ํ่า

ปรับปรุงสมรรถนะของวาลว์

ลดการสะสมของคราบสกปรกในท่อทางออก

ลดแนวโนม้การเกดิเปลวไฟและการระเบดิในระบบจ่าย

คอมเพรสเซอร์มีสมรรถนะดยีิง่ขึน้

ความเสถียรต่อออกซเิดชันและทางความรอ้นทีย่อดเยีย่ม

น้ํามันมีอายุการใชง้านยาวนานขึน้

ไสก้รองมีอายุการใชง้านยาวนานขึน้

ค่าซ่อมบํารุงทีต่ํ่าลง

ความสามารถในการรับโหลดไดม้าก ลดการสกึหรอของแหวน กระบอกสูบ แบริง่และเฟือง

แยกตัวจากน้ําไดอ้ย่างยอดเยีย่ม

ลดการปนของน้ําไปยังอุปกรณ์ต่อเนื่อง

ลดการก่อตัวของตะกอนตมในเพลาขอ้เหวีย่งและท่อทางออก

ลดการอุดตันจากการรวมตัวกันเป็นกอ้น

แนวโนม้การเกดิการรวมตัวน้ํามันผสมกับน้ําลดลง

ป้องกันการเกดิสนิมและการกัดกร่อนไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ ใหก้ารปกป้องวาลว์และลดการสกึหรอของแหวนและกระบอกสูบไดเ้พิม่ขึน้

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีอ่าจไดร้บัทางดา้นศกัยภาพ

การใชง้าน

น้ํามัน Mobil Rarus 800 Series แนะนําสําหรับคอมเพรสเซอร์แบบรอบการทํางานเดยี่วหรือแบบมัลตสิเตจ แต่ไม่แนะนําสําหรับคอมเพรสเซอร์แอร์ทีใ่ชใ้นระบบอากาศ
ทีใ่ชสู้ดดม  ผลติภัณฑม์ีประสทิธภิาพอย่างยิง่สําหรับการทํางานทีอุ่ณหภูมสิูงต่อเนื่องโดยมีอุณหภูมขิาทา้ยสูงสุดถงึ  200ºC  น้ํามันหล่อลืน่นี้เหมาะสมสําหรับอุปกรณ์
แบบลูกสูบและแบบหมุน ซึง่ตอ้งการน้ํามันความหนืดตํ่าทีส่่วนใหญ่ใชใ้นเครื่องอัดอากาศแบบหมุน (rotary) น้ํามัน Rarus 800 Series แนะนําสําหรับอุปกรณ์ทีมี่ปัญหา
น้ํามันส่วนเกนิเสือ่มสภาพ  การทํางานของวาลว์ไม่เต็มประสทิธภิาพหรือมีคราบสะสม  สามารถใชไ้ดก้ับชิส้่วนโลหะทุกชนิดทีใ่ชก้ับคอมเพรสเซอร์  และกับผลติภัณฑ์
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หล่อลืน่สูตรน้ํามันแร่ แต่การคละผลติภัณฑอ์าจทําใหป้ระสทิธภิาพลดลง น้ํามัน Mobil Rarus 800 Series สามารถใชไ้ดก้ับซลีทีผ่ลติจากไฮโดรคาร์บอนผสมฟลูออรีน
ซลิโิคน ฟลูออโรซลิโิคน โพลซีัลไฟด ์Viton, Teflon และ Buna N NBR ไนไตร์ลสูง (อครโิลไนไตร์ลมากกว่า 36%) วัสดุทีไ่ม่แนะนําไดแ้ก่ Bune N NBR ไนไตร์ลตํ่า
(อครโิลไนไตร์ลตํ่ากว่า 30%) ยางธรรมชาตแิละยางบวิทลิ นีโอพรีน โพลอีครเิลท สไตรีน/บวิเทไดอนี และคลอโรซัลโฟเนทเต็ดโพลเีอทลินี

สทีนน้ํามันจะไม่ไดร้ับผลกระทบจากน้ํามัน โมบลิรารัส 800 ซรีีส ์(Mobil Rarus 800 Series), แต่ไม่แนะนําใหใ้ชร้่วมกับแล็คเกอร ์วานิช, pvc และสอีะครลิลคิ.

เครื่องอัดอากาศต่อไปนี ้มีสมรรถนะเป็นเยีย่มเม่ือใชก้ับน้ํามัน โมบลิรารัส 800 ซรีีส ์(Mobil Rarus 800 Series):

 • เครื่องอัดอากาศทุกประเภท และแนะนําเป็นพเิศษสําหรับเครื่องอัดอากาศ (คอมเพรสเซอร)์ แบบลูกสูบ

 • อุปกรณ์ทีทํ่างานภายใตส้ภาวะทีห่นักหน่วง

 • อุปกรณ์ทีทํ่างานหลายขัน้ตอน ทีมี่ประวัตกิารเสือ่มคุณภาพของน้ํามันอย่างรุนแรง จากผลติภัณฑน้ํ์ามันสูตรแร่

 • สามารถใชก้ับการหล่อลืน่กระบอกสูงและหอ้งขอ้เหวีย่ง

 • ระบบเครื่องอัดอากาศซึง่มีเฟืองและแบริง่ทีสํ่าคัญ

 • เครื่องอัดอากาศทีใ่ชต้ดิตัง้อยู่กับทีห่รือเคลือ่นยา้ยได ้

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

China GB/T 12691-2021, L-DAB X X X

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ: 824 827 829

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด ISO VG 32 ISO VG 100 ISO VG 150

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชั่วโมง, 121 C, การจัดอันดับ, ASTM D130 1B 1B 1B

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 244 270 270

Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 0 0 0

Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 10 10 10

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 5.5 10.12 13.2

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 29.5 107.5 158

จุดไหลเท, °C, ASTM D5950 -54 -36 -33

การเกดิสนิม, แผนทดสอบ A, ASTM D 665 ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ค่าความเป็นกรดรวม, mgKOH/g, ASTM D974   0.14

ค่าความเป็นกรดรวม, mgKOH/g, ASTM D974(mod) 0.06 0.15  

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 127 66 70

คุณสมบตั ิ 824 827 829

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

10-2567
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
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คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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