
MOBIL RARUS™ PE R- A/B/C/D 220
Mobil Industrial , Thailand

น้ํามันคอมเพรสเซอร์สําหรับการผลติเอทลินี

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil Rarus™ PE R-B, R-C และ R-D 220 เป็นน้ํามันไรส้ ีมีค่าความหนืดเกรด ISO 220 ไดร้ับการออกแบบมาอย่างพเิศษเฉพาะสําหรับการหล่อลืน่คอมเพรสเซอร์เอ
ทลินีแรงดันสูงมาก  น้ํามันนี้มาจากพื้นฐานของน้ํามันไฮโดรคาร์บอนอิม่ตัว  ความบรสิุทธิѻสูง  (น้ํามันสขีาว)  เสรมิดว้ยสารเพิม่คุณภาพทีช่่วยลดแรงเสยีดทานและ
ปราศจากการเกาะตดิของอนุมูลอสิระในระดับการจัดการทีป่รับใหเ้หมาะสมแลว้

ในการผลติเอทลินี  คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบความเร็วสูงถูกนํามาใชอ้ัดก๊าซเอทลินีเพื่อใหค้วามดันสูงขึน้ระดับ  3000  บาร์  ในการใชง้านเหล่านี้  สารหล่อลืน่
คอมเพรสเซอร์สามารถสัมผัสกับโพลเีอทลินีในกระบวนการโพลเิมอไรเซชัน  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มดังกล่าว  น้ํามันหล่อลืน่จําเป็นจะตอ้งมีความบรสิุทธิѻทีย่อมรับได ้
และไม่ไปเปลีย่นแปลงคุณสมบัตติ่าง ๆ ของโพลเีอทลินี

Mobil Rarus PE R-B, R-C และ R-D 220 ใหก้ารหล่อลืน่ทีด่ตี่อกระบอกสูบของคอมเพรสเซอร์ และเชา้กันไดก้ับกระบวนการผลติเอทลินี น้ํามันชนิดนี้สามารถใชใ้น
กระบวนการผลติเอทลินีทีต่อ้งสัมผัสกับกับอาหารในบรรจุภัณฑอ์าหาร Mobil Rarus PE R-B, R-C และ R-D 220 มีความเสถียรทางความรอ้นและทางเคมีทีด่ ีสามารถ
ใชร้องรับแรงดันไดสู้งถงึ  3000  บาร์  สอดคลอ้งกับระบบและอุณหภูมขิองการฉีดน้ํามัน  ชิน้ส่วนทีเ่กดิก๊าซทําปฏกิริยิาและความไม่บรสิุทธิѻอาจทําปฏกิริยิาในตัว
คอมเพรสเซอร์เอง ดว้ยการก่อตัวของคราบสะสม ซึง่อาจนําไปสู่ปัญหาการหล่อลืน่ สภาพดังกล่าวสามารถป้องกันโดยสารเตมิแต่ง ซึง่ยังช่วยลดการสกึหรอของปลอก
สวมอกีดว้ย

Mobil Rarus PE R-B 220 ไดร้ับการแนะนําสําหรับความบรสิุทธิѻต่อการเกดิปฏกิริยิาตํ่า สารเตมิแต่งในระบบจะแสดงผลใหก้ารระเหยเป็นไอและการซมึผ่านตํ่า เหมาะ
สําหรับการใชง้านทีสั่มผัสกับอาหารทีมี่ไขมัน

Mobil Rarus PE R-C 220 ไดร้ับการแนะนําสําหรับก๊าซทีก่่อปฏกิริยิาระดับปานกลาง

Mobil Rarus PE R-D 220 ไดร้ับการแนะนําสําหรับการใชง้านทีมี่แรงดันสูง และหนักหน่วงระดับสูงอย่างพเิศษเฉพาะ

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

Mobil  Rarus  PE  R-B,  R-C  และ  R-D  220  ไดร้ับการผสมสูตรอย่างพเิศษเฉพาะเพื่อช่วยมอบประสทิธภิาพคอมเพรสเซอร์ทีใ่ชง้านไดอ้ย่างยาวนานอย่างไรปั้ญหา
Mobil  Rarus  PE  R-B,  R-C  และ  R-D  220  ผ่านการขึน้ทะเบยีนมาตรฐาน  NSF  H1  ในฐานะ  “ผลติภัณฑห์ล่อลืน่ทีอ่าจมีการสัมผัสกับอาหาร”  ทีใ่ชใ้นเครื่องจักร
อุตสาหกรรมอาหาร และผ่านเงื่อนไขผลติภัณฑห์ล่อลืน่ทีอ่าจมีการสัมผัสกับอาหาร (FDA 21 CFR 178.3570) หรือส่วนประกอบในการแปรรูปทีใ่ชใ้นการผลติโอเลฟิน
โพลเิมอร์ภายใตเ้งื่อนไขของ FDA 21 CFR Title 21 ch.1 177.1520 ส่วนประกอบเสรมิในการแปรรูป เช่น ผลติภัณฑห์ล่อลืน่อาจถูกนํามาใชก้ับโพลเิมอร ์USP <661.1>
แต่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นบทนี้
น้ํามันคอมเพรสเซอร ์Mobil Rarus PE R-B, R-C และ R-D 220 ใหคุ้ณประโยชน์ดังต่อไปนี:้
• เหมาะสําหรับการใชง้านทีต่อ้งสัมผัสกับอาหาร
• ความบรสิุทธิѻระดับสูง ทําใหไ้ม่ไปเปลีย่นแปลงคุณสมบัตติ่าง ๆ ของโพลเีอทลินี
• การหล่อลืน่กระบอกสูบทีด่เียีย่มเพ่ือใหอ้ายุการใชง้านคอมเพรสเซอร์ยาวนาน
• ความคงตัวเชงิอุณหภูมแิละทางเคมีทีด่ทีําใหล้ดการเกดิคราบสะสมและยดือายุการใชง้านของน้ํามัน

ชิน้ส่วนทีมี่ความเป็นกลางสูงและการทําปฏกิริยิาตํ่า ไม่รบกวนการเกดิปฏกิริยิาโพลเิมอไรเซชันแบบมีตัวเร่ง

ชิน้ส่วนทีต่อ้งการความบรสิุทธิѻสูง ไม่เหนี่ยวนําใหเ้กดิการเปลีย่นสหีรือกลิน่ในโพลเีมอร์ขัน้สุดทา้ย

ชิน้ส่วนทีไ่ดร้ับการรับรองสําหรับการสัมผัสอาหาร เหมาะสมสําหรับการผลติโพลเีมอร์ทีใ่ชส้ําหรับบรรจุภัณฑอ์าหาร

ความเป็นขัว้ตํ่า เหมาะสมสําหรับการผลติโพลเีมอร์สําหรับใชง้านเป็นฉนวนไฟฟ้าและถุงบาง (ถุงพลาสตกิ)

ผลติภัณฑค์ุณภาพระดับพรีเมียม ลดการหยุดเครื่องจักรเพื่อบํารุงรักษา

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีอ่าจไดร้บัทางดา้นศกัยภาพ

การใชง้าน

Mobil Rarus PE R-B, R-C และ R-D 220 สามารถใชง้านดังต่อไปนี:้
• คอมเพรสเซอร์การผลติเอทลินีแรงดันสูง
• คอมเพรสเซอร์ทีใ่ชใ้นการผลติเอทลินีสําหรับการใชง้านทีสั่มผัสกับอาหาร

ขอ้กําหนดและการรบัรอง
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NSF H1 X X X

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการจดทะเบยีนตามขอ้กําหนดของ: R-B 220 R-C 220 R-D 220

 

Burckhardt VSB 1001180  X  

FDA 21 CFR 178.3570 X X X

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ: R-B 220 R-C 220 R-D 220

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด ISO VG 220 ISO VG 220 ISO VG 220

ค่าความเป็นกรด, mgKOH/g, ASTM D974 6.1 6.1  

ความหนาแน่น @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052 0.874 0.876 0.872

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 210 210 200

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 226 226 220

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 - 12 สูงสุด - 12 สูงสุด - 12 สูงสุด

ส ีSaybolt, ASTM D156 +24 นาที +24 นาที +24 นาที

ส่วนประกอบของน้ํา, มก./กก., ASTM D6304 50 50  

คุณสมบตั ิ R-B 220 R-C 220 R-D 220

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

02-2569
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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