
Mobil Vacuoline 500 โมบลิแวคคูโอไลน ์500 ซรีสี
Mobil Industrial , Thailand

น้ํามันหล่อลืน่ระบบหมุนเวยีน

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

ผลติภัณฑต์ระกูล  Mobil  Vacuoline  500  Series  ใชส้ําหรับเป็นสารหล่อลืน่เอนกประสงคส์ําหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมหลากหลายชนิด   ผลติภัณฑห์ล่อลืน่  Mobil
Vacuoline 500 Series เป็นน้ํามันหมุนเวยีนสําหรับงานหนักทีไ่ดร้ับการออกแบบมารองรับความตอ้งการของแท่นรีดแบบ No-Twist Rod Mills ดว้ยประสทิธภิาพการใช ้
งานไดห้ลายดา้นทําใหผ้ลติภัณฑน์ี้เป็นทางเลอืกทีด่เียีย่มสําหรับการหล่อลืน่ระบบหมุนเวยีนของเกยีร์และแบริง่  น้ํามัน  Mobil  Vacuoline  500  Series  ไดร้ับการออก
แบบมาใหม้ีคุณสมบัตติามมาตรฐานของแท่นรีดความเร็วสูงแบบ  No-Twist Rod Mills ของบรษัิทมอร์แกนคอนสตรักชั่น  (Morgan Construction) และตามขอ้กําหนด
ของน้ํามันระบบหมุนเวยีนสําหรับแท่นรีดแบบ Rod Mills ของบรษัิทเดเนียลล ี(Danielli)

 

ผลติภัณฑน์ี้ผลติจากน้ํามันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารเตมิแต่งคุณภาพพเิศษทีมี่สทิธบิัตร  เพื่อใหม้ีคุณสมบัตใิชง้านทีเ่ปียกไดด้เียีย่ม  มีความสามารถในการใชง้านที่
ยาวนาน  และมีแผ่นฟิลม์บางช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนไดด้ยี ิง่ขึน้     ผลติภัณฑ์ Mobil  Vacuoline  500  ยังตา้นทานการเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชั่นและการเสือ่ม
สภาพจากความรอ้น และช่วยป้องกันการสกึหรอในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัตกิารแยกตัวกับน้ําทีด่เียีย่มซึง่ทําใหน้ํ้าและสารปนเป้ือนอืน่ๆ แยกตัวออกจากน้ํามัน
ในถังเก็บน้ํามันของระบบไดง้่าย  Mobil Vacuoline 500 Series มีเกรดความหนืดใหเ้ลอืก 6 เกรด

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

น้ํามันหล่อลืน่ในตระกูลกลุ่มผลติภัณฑ ์Mobil Vacuoline 500 Series เป็นผลติภัณฑท์ีมี่ชือ่เสยีงและไดร้ับการยอมรับทั่วโลกในดา้นสมรรถนะทีเ่หนือชัน้ และความเชีย่ว
ชาญในการคน้ควา้และวจิัยพัฒนาและการใหก้ารสนับสนุนทางเทคนิคทีค่รอบคลุมไปท่ัวโลก  ซึง่ชือ่เสยีงนี้คอืเบือ้งหลังความสําเร็จของแบรนด์  ดว้ยประสทิธภิาพใน
การใชง้านไดห้ลากหลายจงึทําใหก้ลุ่มผลติภัณฑ ์Mobil Vacuoline 500 Series ถูกเลอืกใชโ้ดยผูใ้ชม้ากมายจากทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ

 

Mobil  Vacuoline 500 series ออกแบบมาสําหรับการหล่อลืน่ระบบหมุนเวยีนของแท่นรีดแบบ  No-Twist  Rod Mills  ระบบเกยีร์สําหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเรือ
เดนิทะเล ระบบไฮดรอลกิ รวมทัง้สําหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอกีหลากหลายชนิด

 

การปกป้องทีด่ตี่อการเกดิสนิมและการกัดกร่อนดว้ยสูตร
ผสมสารหล่อลืน่สมรรถนะสูงทีป่รับสมดุลแลว้ การหยุดอุปกรณ์ทีไ่ม่ใช่ตามแผนนอ้ยลงและลดตน้ทุนการบํารุงรักษา

สมรรถนะดา้นการตา้นทานการสกึหรอไดอ้ย่างยอดเยีย่ม การปกป้องแบริง่และเฟืองเกยีร์ทีสํ่าคัญไดอ้ย่างยอดเยีย่ม

คุณลักษณะการแยกตัวกับน้ําอย่างยอดเยีย่ม การแยกตัวกับน้ําอย่างรวดเร็วเพื่อใหก้ารทํางานทีร่าบร่ืนและมีประสทิธภิาพ ลดเวลาทีเ่คร่ืองจักรหยุด
ทํางานเพื่อรับการซ่อมแซม และการปกป้องต่อการสกึหรอโดยไม่ลดทอนสมรรถนะ

ความตา้นทานต่อการเสือ่มสภาพเนื่องจากออกซเิดชันและ
ทางความรอ้นไดสู้ง

ช่วงระยะเวลาการเปลีย่นถ่ายน้ํามันยาวนานและหลกีเลีย่งค่าใชจ้่ายเนื่องจากการขัดจังหวะการผลติที่
ไม่คาดหมาย

ความสามารถรองรับการใชง้านทีห่ลากหลาย การประหยัดตน้ทุนของการสต็อกน้ํามัน

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีไ่ดอ้าจรบัทางดา้นศกัยภาพ

 

การใชง้าน

น้ํามันหล่อลืน่ชนิดนี้ไดร้ับการออกแบบสําหรับการใชง้านหลักเพื่อการหล่อลืน่แบริง่กาบ แบริง่ลูกปืน เพลาขนาน และเฟืองดอกจอก น้ํามันหล่อลืน่ชนิดนี้เหมาะสําหรับ
เป็นสารหล่อลืน่เอนกประสงคใ์นระบบที่ไม่ม ีshock load และไม่ไดต้อ้งการสมรรถนะการทํางานทีรั่บแรงกดสูง น้ํามันหล่อลืน่ Mobil Vacuoline 500 series มีคุณสมบัติ
การแยกตัวกับน้ําทีด่ี ซึง่ช่วยดูแลรักษาเครื่องจักรภายใตส้ภาวะทีมี่การปนเป้ือนกับน้ําอย่างรุนแรง   Mobil  Vacuoline  500  series  เหมาะสําหรับการใชง้านทีใ่ชว้ธิกีาร
หล่อลืน่แบบสาดกระจาย  แบบอ่าง  และแบบใชแ้หวนโลหะกระจายน้ํามันหล่อลืน่  และวธิกีารใชแ้บบอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วกับ  ป๊ัม  วาลว์  และอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ  น้ํามัน
หล่อลืน่ชนิดนี้ไดร้ับการแนะนําใหใ้ชใ้นระบบไฮดรอลกิทีต่อ้งใชน้ํ้ามันความหนืดสูง  ซึง่จะมีความตา้นทานโดยเฉพาะสําหรับการใชง้านทีอุ่ณหภูมสิูงทีย่าวนานและให ้
สมรรถนะทีด่ใีนระบบการหมุนเวยีนทีมี่ช่วงเวลาการคงอยู่ของน้ํามันสัน้ๆ

 

การใชง้านทั่วไปรวมถงึ:
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     •  แท่นรีดแบบ No Twist Rod Mills

     •  ชุดเฟืองตรง เฟืองดอกจอก เฟืองเฉียง และเฟืองกา้งปลา ทีมี่การใชง้านหนักปานกลาง

     •  ระบบหมุนเวยีน

     •  ผลติภัณฑ์ Mobil Vacuoline 525, 528, 533 ยังสามารถใชไ้ดก้ับระบบไฮดรอลกิทีใ่ชป๊ั้มแบบเฟืองเกยีร์ ใบพัด  ลูกสูบแนวรัศมี และแนวแกน  ซึง่จําเป็นตอ้งใช ้
น้ํามันหล่อลืน่ไฮดรอลกิทีมี่ความหนืดสูงและมีคุณสมบัตป้ิองกันการสกึหรอ

     •   คอมเพรสเซอร์และป๊ัมสูญญากาศบางประเภททีใ่ชใ้นการอัดอากาศและก๊าซเฉื่อยทีมี่อุณหภูมอิากาศขาออกไม่เกนิ  150 C แต่ไม่เหมาะสําหรับคอมเพรสเซอร์
แบบอัดอากาศสําหรับหายใจ

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

DANIELI Type 21-0.597654.F BGV No Twist Stand Block-TMB/TFS Rev 15 X

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการรบัรองต่อไปนี:้ 525

 

Morgan No-Twist® Mill Oil Quality Specification X

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ: 525

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด  ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460 ISO 680

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D130 1A 1A 1A 1A 1A 1A

Demulsibility, Total Free Water, Non-EP Oils, ml, ASTM D2711 39 38 36 39 35 36

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D1298 0.88 0.89 0.89 0.89 0.9 0.92

อมีัลชัน, เวลาถงึระดับ 37 มล. น้ํา, 54 C, นาท,ี ASTM D1401 15      

อมีัลชัน, เวลาถงึระดับ 37 มล. น้ํา, 82 C, นาท,ี ASTM D1401  15 15 15 15 15

อมีัลชัน, เวลาถงึระดับ 40/37/3, 82 C, นาท,ี ASTM D1401  10 15 20 25  

FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 12 12 12 12 12 12

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 264 272 284 288 286 286

Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0

Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 10 5 5 10 5 0

Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0

Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0

Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0

Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 10.7 14.4 18.8 24.4 29.4 36.9

คุณสมบตั ิ 525 528 533 537 546 548
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คุณสมบตั ิ 525 528 533 537 546 548

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 90 146 215 309 453 677

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -24 -21 -15 -12 -12 -9

การเกดิสนิม, แผนทดสอบ A, ASTM D 665 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

การเกดิสนิม, แผนทดสอบ B, ASTM D 665 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 99 96 96 96 95 89

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ทีh่ttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฏในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon  Mobil  Corporation  หรือของ
บรษัิทสาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

02-2569
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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