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น้ํามันตัดกลงึโลหะชนิดน้ํามันลว้น

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

โมบลิเมต™ 760 ซรีีส(์Mobilmet™ 760 Series) เป็นน้ํามันตัดกลงึชนิดน้ํามันลว้นทีมี่สมรรถนะสูง ปราศจากคลอรีนและใชส้ําหรับงานตัดกลงึทีเ่ป็นงานยากโดยเฉพาะ
กับเหล็กกลา้ทีก่ลงึไดย้าก ไม่แนะนําใหใ้ชโ้มบลิเมต 760 ซรีีส(์Mobilmet 760 Series) กับทองแดงและโลหะผสมอัลลอยดข์องทองแดงเนื่องจากผลทีรุ่นแรงต่อวัสดุที่
อยู่ในกลุ่มโลหะอ่อนดังกล่าว เมื่อเทยีบกับน้ํามันตัดกลงึราคาแพงอืน่ๆโมบลิเมต 760 ซรีีส ์(Mobilmet 760 Series) ใหช้ ิน้งานทีมี่ผวิเรียบกว่า ช่วยยดือายุใบตัดและช่วย
ควบคุมการเกดิขีเ้หล็ก  สสีว่างใสทําใหม้องเห็นพื้นทีข่องชิน้งานในระหว่างการทํางาน  เพิม่ความแม่นยําและใหค้วามสมํ่าเสมอ  น้ํามันไดร้ับการออกแบบใหป้้องกันการ
เกดิไอน้ํามันทีบ่รเิวณเครื่องจักรทําใหป้ลอดภัยและสภาพแวดลอ้มการทํางานดขีึน้

จากการวจิัยและพัฒนาและทดสอบใชก้ับเครื่องตัดกลงึรุ่นใหม่  และการประเมนิผลความพงึพอใจของลูกคา้โมบลิเมต  760  ซรีีส(์Mobilmet  760  Series)  จงึเป็น
ผลติภัณฑท์างเลอืกของโรงกลงึจํานวนมาก

 

ลกัษณะสําคญั และประโยชน์

น้ํามันกลงึยีห่อ้โมบลิเมตไดร้ับความนิยมมากเนื่องจากนวัตกรรมและสมรรถนะทีด่เีด่นมานานปีโมบลิเมต 760ซรีีส(์Mobilmet 760 Series)อยู่ในสายผลติภัณฑห์ลักทีไ่ร ้
คลอรีนและมีเทคโนโลยลีดการเกดิไอน้ํามัน  ส่วนผสมนี้ทําใหเ้กดิสมรรถนะเด่นในการใชง้านทีก่วา้งขวางและรักษาสภาพแวดลอ้มและสะดวกต่อการทําลายเพราะไร ้
คลอรีน

คุณสมบัตเิพิม่เตมิและขอ้ไดเ้ปรียบของผลติภัณฑโ์มบลิเมต 760 ซรีีส(์Mobilmet 760 Series) คอื

สมรรถนะงานแมชนีนิ่งทีด่เีด่น เพิม่ผลผลติจากเครื่องมือทีมี่อายุใชง้านนานและลดเวลาหยุดเปลีย่นเครื่องมือ

 เพิม่ความเนียนของผวิความแม่นยําและลดครีบทําใหอ้ัตราส่วนชิน้งานเสยีนอ้ยลง

หล่อลืน่เป็นเลศิ ลดอุณหภูมขิองชิน้งานเพิม่อัตราการป้อนและลดค่าใชง้าน

ใชง้านไดอ้เนกประสงค์ เหมาะกับงานแมชนีนิ่งชนิดรุนแรงกับเหล็กทีข่ ึน้รูปไดย้าก

สใีสอ่อน มองเห็นเครื่องมือและชิน้งานไดช้ัดเจน

สูตรป้องกันฝ้า ปรับปรุงความปลอดภัยในทีทํ่างาน

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละคุณประโยชน์

 

การใชง้าน

ควรใชโ้มบลิเมต 760 ซรีีส(์Mobilmet 760 Series)กับงานกลงึยากๆทีใ่ชเ้หล็กทีข่ ึน้รูปปกตแิละขึน้รูปยากการใชง้านเฉพาะตามเกรดเช่น

โมบลิเมต 762(Mobilmet 762) เหมาะสมเป็นพเิศษในงานเจาะ เจาะรูลกึ (เสน้ผ่าศูนยก์ลางนอ้ยกว่า 20 มม.) ทําเกลยีว กัดเกลยีว ลดขนาดและกลงึอัตโนมัตทิี่
เป็นชิน้งานเล็กๆ
คสรใชโ้มบลิเมต 763 (Mobilmet 763)กับงานเจาะรูลกึ (เสน้ผ่านศูนยก์ลางมากกว่า 20 มม.) งานเจาะ ทําเกลยีว กับเกลยีว ไส กัดเฟือง ผาย ตัดและกลงึอัตโนมัติ
ใชโ้มบลิเมต 766 (Mobilmet 766) กับงานทําเกลยีว กัดเกลยีว ไส กัดเฟือง ขึน้รูป ผาย ปาด ตัดและกลงึอัตโนมัติ

 

คุณสมบตั ิท ัว่ไป l

ความหนืดจลน์    

cSt ที ่40ºC 10.0 18.0 36.0

cSt ที ่100º C 3.0 4.0 6.0

จุดวาบไฟ, ºC, COC 160 180 205
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โมบลิเมต 760 ซรีสี(์Mobilmet 760 Series) 762 763 766

ความถ่วงจําเพาะที1่5 ºC กก./ลติร, ASTM D 1298 0.87 0.87 0.88

กํามะถัน, ออกฤทธิѻ 1.6 1.6 1.6

คลอไรด์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ชุดป้องกันฝ้า มี มี มี

สารแกไ้ขแรงเสยีดทาน มี มี มี

 

สุขภาพและความปลอดภยั

จากขอ้มูลทีมี่อยู่ผลติภัณฑช์นิดนี้ไม่คาดว่าจะเกดิผลรา้ยต่อสุขภาพหากใชถู้กตอ้งตามวัตถุประสงคแ์ละปฏบิัติ
ตามคําแนะนําในเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS)  สามารถขอ MSDS ไดจ้ากสํานักงาน
ขายหรือผ่านทางอนิเตอร์เน็ตผลติภัณฑช์นิดนี้ไม่ควรนําไปใชเ้พื่อจุดประสงคอ์ืน่นอกเหนือไปจากทีกํ่าหนดไว ้
ในวัตถุประสงค ์ ควรกําจัดผลติภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้อย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม. 

รูปโลโกโ้มบลิรูปมา้บนิและโมบลีเมตเป็นเครื่องหมายการคา้ของบรษัิทเอ็กซอนโมบลิหรือบรษัิทในเครือ

09-2562
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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