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น้ํามันเกยีร์

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

น้ํามันหล่อลืน่ Spartan™ EP เป็นตระกูลน้ํามันหล่อลืน่ชุดเกยีร์รับแรงกดสูง (EP) ในอุตสาหกรรม น้ํามันหล่อลืน่นี้ไดร้ับการผสมสูตรดว้ยน้ํามันแร่คุณภาพสูง ซึง่ช่วยลด
การก่อตัวของคราบเลนเพื่อช่วยเพิม่อายุการใชง้านของน้ํามัน น้ํามันหล่อลืน่ Spartan EP มีระบบสารเพิม่คุณภาพรองรับแรงกดสูง (EP) ที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์
ฟอสฟอรัส  ซึง่ใหค้วามสามารถในการรับโหลดสูงและป้องกันการปนเป้ือนของน้ํา  นอกจากนี้  น้ํามันชนิดนี้ยังใหก้ารปกป้องประสทิธภิาพสูงต่อการกัดกร่อนของเหล็ก
และทองแดงอัลลอยดแ์ละตา้นทานการเกดิฟองดว้ย น้ํามันหล่อลืน่ Spartan EP มีคุณสมบัตกิารจัดการน้ําทีด่ซี ึง่สามารถแยกน้ําออกจากน้ํามันไดอ้ย่างรวดเร็วเพื่อการ
ขจัดน้ําออกจากน้ํามันไดง้่าย

น้ํามันหล่อลืน่  Spartan  EP  สามารถใชใ้นระบบหล่อลืน่แบบสาดน้ํามันหรือหมุนเวยีนน้ํามัน  น้ํามันเกยีร์  Spartan  EP  เหมาะสําหรับอุปกรณ์ใด  ๆ  ทีต่อ้งการน้ํามันเกยีร์
อุตสาหกรรม เกรด Spartan EP เหมาะสําหรับการหล่อลืน่ชุดเกยีร์ระบบปิดทีรั่บโหลดสูงรวมถงึเกยีร์เฟืองตรง เฟืองเฉียง และเฟืองดอกจอก และใหก้ารป้องกันในการ
ใชง้านทมีีสภาวะการรับโหลดแบบเปลีย่นแปลงทันททัีนใด  นอกจากนี้  Spartan EP ยังสามารถใชใ้นเฟืองหนอน  หากระบุไว  ้ น้ํามันหล่อลืน่ชนิดนี้ยังสามารถใชใ้นการ
หล่อลืน่ของแบริง่กาบ และแบริง่หนา้สัมผัสแบบลูกปืน (ตา้นแรงเสยีดทาน)

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

น้ํามันเกยีร ์Spartan EP ใหข้อ้ดดีังต่อไปนี:้

น้ํามันหล่อลืน่ Spartan EP มีชือ่เสยีงในดา้นคุณภาพและความสอดคลอ้ง รวมไปถงึความสามารถในการจัดการในการใชง้านของเฟืองเกยีร์หลากหลายแบบ น้ํามันชนิด
นี้ไดร้ับการผลติจากน้ํามันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงและระบบสารเพิม่คุณภาพทีคั่ดสรรอย่างพเิศษเฉพาะ   น้ํามันหล่อลืน่  Spartan  EP  ไดร้ับการผลติภายใตร้ะบบควบคุม
และรับรองคุณภาพทีเ่ขม้งวดในโรงงานผสมอันทันสมัยของเรา

•  การปกป้องต่อการสกึหรอทีแ่รงกดสูง (EP) สําหรับชุดเกยีร์และแบริง่

•  ตา้นทานต่อการเกดิคราบเลนทําใหเ้กดิความสะอาดของระบบอย่างดเียีย่ม

•  ความตา้นทานออกซเิดชันทีด่มีากเพื่ออายุการใชง้านของน้ํามันหล่อลืน่ทีย่าวนาน

•  ความสามารถในการแยกตัวกับน้ําทีด่เียีย่มเพ่ือใหข้จัดน้ําออกไดง้่าย

 

การใชง้าน

น้ํามันเกยีร ์Spartan EP ถูกนําไปใชใ้นชุดเกยีร์อุตสาหกรรมแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก และเฟืองหนอนแบบเหล็กบนเหล็กทีห่ลากหลายแบบ

การใชง้านเฉพาะดา้นจะรวมถงึ:

     •  ชุดขับสําหรับสายพาน  เครื่องกวนป่ัน  เครื่องอบแหง้  พัดลม  เครื่องผสม  เครื่องอัดขึน้รูป  เครื่องผลติเยือ่กระดาษ  ชุดป๊ัม  ตัวกรอง  เครื่องรีดสายวัสดุ ขุดป๊ัมอ่าง
น้ํามัน

     •  แบริง่อุตสาหกรม - หนา้สัมผัสแบบเจอร์นอลและลูกปืน โดยเฉพาะในการทํางานทีค่วามเร็วต่ําและรับโหลดสูง

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

AGMA 9005-F16 X  X X

DIN 51517-3:2018-09 X X X X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:2024)    X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2024) X X   

ผลติภณัฑน์ีไ้ดต้ามหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ: 150 220 320 460
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คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D130 1B 1B 1B 1B

ความหนาแน่น @ 15.6 C, kg/l, ASTM D4052 0.89 0.89 0.90 0.90

EP Properties, Timken OK Load, lb, ASTM D2782 65 65 65 65

Emulsion, Time to 37 mL Water, 82 C, min, ASTM D1401 30 30 30 30

FZG Scuffing, A/16.6/90, Fail Stage, Rating, DIN 51354 (mod)  12+ 12+ 12+

FZG Scuffing, A/8.3/90, Fail Stage, Rating, DIN 51354 12+ 12+  12+

FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1   12+  

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 230 240 240 240

Four-Ball Extreme Pressure Test, Load Wear Index, kgf, ASTM D2783 47 48 48 48

Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Load, kgf, ASTM D2783 200 250 250 250

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 14.7 19 24.1 30.6

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 150 220 320 460

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -24 -24 -24 -15

การเกดิสนิม, แผนทดสอบ B, ASTM D 665 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 97 97 97 96

คุณสมบตั ิ 150 220 320 460

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

06-2567
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
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© Copyright  2003-2026 Exxon Mobil  Corporation.  All

Rights Reserved

เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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