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น้ํามันหมอ้แปลงไฟฟ้า

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobilect™  39  เป็นน้ํามันหมอ้แปลงไฟฟ้าทีทํ่ามาจากน้ํามันแร่คุณภาพสูงชนิด  uninhibited  ซึง่มีคุณสมบัตเิป็นฉนวนไฟฟ้าและเสถียรต่อการเกดิออกซเิดชันทีด่มีาก
ออกแบบมาเพื่อการใชง้านในหมอ้แปลงไฟฟ้า สวติชเ์กยีร ์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอืน่ๆ

 

Mobilect 39 เป็นน้ํามันชนิด uninhibited และผ่านมาตรฐานขอ้กําหนดการทดสอบการกัดกร่อน IEC 60296 (04) และ ASTM D1275B / CIGRE

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

•   Mobilect  39  มีความตา้นทานสูงต่อการเสือ่มสภาพทางความรอ้นและทางเคมีในสภาพแวดลอ้มทีมี่เหล็กและทองแดง  ซึง่จะลดแนวโนม้ของการก่อใหเ้กดิคราบ
สะสมและสารทีเ่กดิจากการออกซเิดชันชนิดทีล่ะลายในน้ํามันได ้  เมื่อใชน้ํ้ามันหล่อลืน่คุณภาพตํ่า  อาจก่อใหเ้กดิคราบสะสมในหมอ้แปลงไฟฟ้าและขัดขวางการถ่าย
โอนความรอ้นโดยการรบกวนการนําพาความรอ้น นอกจากนี้คราบสะสมอาจไปเร่งการเกดิขอ้บกพร่องของฉนวนไฟฟ้าและการกําจัดคราบมักจะทําไดยุ้่งยากหากไม่ทํา
การถอดแยกส่วนประกอบ

•  Mobilect 39 ผ่านกระบวนการทีพ่เิศษเฉพาะเพื่อขจัดความชืน้ในระหว่างการผลติ  น้ําเป็นตัวลดคุณสมบัตฉินวนไฟฟ้าของน้ํามันและส่งเสรมิการเกดิออกซเิดชัน  สิง่
สําคัญทีต่อ้งจดจําคอืน้ํามันหล่อลืน่ทีแ่หง้จะมีคุณสมบัตใินการดูดความชืน้และสามารถดูดความชืน้จากอากาศได ้  ดว้ยเหตุนี้จะตอ้งจัดเก็บน้ํามันไวใ้นทีภ่าชนะบรรจุที่
แหง้และปิดสนิทเสมอ ขอแนะนําใหจ้ัดการใหผ้ลติภัณฑแ์หง้ก่อนใชง้านหรือใชง้านภายในระยะเวลาอันสัน้ หลังจากซือ้มาเพื่อหลกีเลีย่งการจัดเก็บระยะยาว

• ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (dielectric strength) ของน้ํามัน Mobilect 39 เป็นการวัดความตา้นทานต่อความเคน้ทางไฟฟ้าของน้ํามันและแสดงเป็นค่า kV ภายใตร้ะยะ
ห่างทีกํ่าหนดไวต้ามเงื่อนไขการทดสอบ การวัดนี้ไม่ใช่การวัดคุณภาพของน้ํามัน แต่เป็นการวัดการไม่มีส ิง่ปนเป้ือน โดยเฉพาะความชืน้ เสน้ใย และสารเคมีทีเ่ป็นขัว้

•  Mobilect 39 ปราศจากไขแมใ้นทีอุ่ณหภูมติํ่า ดว้ยเหตุนี้จงึไหลเวยีนไดอ้ย่างอสิระในการใชง้านนอกอาคาร ความหนืดของน้ํามันนี้ช่วยใหม้ั่นใจว่าการถ่ายโอนความ
รอ้นโดยการนําพาความรอ้นแบบเคลือ่นทีจ่ะทําไดอ้ย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้การเคลือ่นตัวของน้ํามันยังเป็นปัจจัยสําคัญในการถ่ายเทความรอ้นเพื่อทําใหเ้กดิการเย็นลง
อย่างรวดเร็วในสวติชเ์กยีร์

•   Mobilect  39  มีจุดไหลเทตํ่าช่วยใหม้ั่นใจว่าน้ํามันสามารถไหลตัวอย่างอสิระในหลายสภาวะระหว่างหมอ้แปลงไฟฟ้าและถังเก็บน้ํามันและรักษาความน่าเชือ่ถือใน
การปรับรอบของขดลวดหมอ้แปลงทีอุ่ณหภูมติํ่าทีสุ่ด

 

การใชง้าน

     •  Mobilect 39 ไดร้ับการแนะนําใหใ้ชใ้นหมอ้แปลงไฟฟ้าทีเ่ตมิน้ํามันหมอ้แปลงไฟฟ้าและสวติชเ์กยีร์ทีต่อ้งใชน้ํ้ามันเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือเป็นสือ่ถ่ายโอนความ
รอ้น

     •  Mobilect 39 สามารถใชใ้นการใชง้านทีร่ะบุขอ้มูลจําเพาะทั่วไปตามขอ้กําหนด IEC 60296 (04) และการปกป้องต่อการกัดกร่อนทองแดง (ผ่านเกณฑก์ารทดสอบ
การกัดกร่อน ASTM D1275B )

     •  Mobilect 39 ไม่เหมาะสําหรับการใชใ้นสายเคเบลิทีเ่ตมิน้ํามัน ทีใ่ชใ้นกระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏกิริยิา หรือใชใ้นตัวเก็บประจุ

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

ขอ้มูลจําเพาะทั่วไปIEC 60296 (04)

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

Breakdown Voltage, kV, IEC 60156 > 30

คุณสมบตั ิ  
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คุณสมบตั ิ  

Breakdown Voltage, after Treatment, kV, IEC 60156 > 70

Corrosive Sulfur, Procedure B, ASTM D1275 ไม่มีการกัดกร่อน

ความหนาแน่น@ 20C, kg/L, ISO 12185 0.883

Dielectric Dissipation Factor @ 90 C, IEC 60247 <0.001

จุดวาบไฟ,วธิPีensky-Martens Closed Cup, °C, ISO 2719 148

แรงตงึผวิ, mN/m, ISO 6295 > 40

ความหนืดไคนีมาตกิ@ 40 C, mm2/s, ISO 3104 9.5

Oxidation Stability, Sludge, 164 h, 120 C, mass%, IEC 61125-METC 0.11

Oxidation Stability, Total Acidity, 164 h, 120 C, mgKOH/g, IEC 61125-METC 0.31

จุดไหลเท, °C, ISO 3016 -54

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที่

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฏในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

12-2563
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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