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Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Tleri Sentetik Teknolojili Otomatik Sanziman Yagi

Uriin Tanim

Mobil Delvac 1 ATF 668, Allison Transmission, Inc. tarafindan onerilen, Allison TES-668 Sartnamesi'ne gore onaylanmis, gelismis sentetik teknolojili bir
yagdir. Bu yag, modern agir hizmet otomatik sanzimanlarinin zorlu gereksinimlerini karsilayacak sekilde tasarlanmistir. Sentetik teknolojili baz yag bilesimi en
zorlu ¢alisma kosullarinin bazilarinda dahi mitkemmel performans saglar. Olaganiistii vites degistirme ve glic aktarma performansi saglar. Geleneksel ATF
yaglariyla kiyaslandiginda Mobil Delvac 1 ATF 668, dogasindan gelen yiiksek viskozite indeksi ve kararliligi sayesinde yiiksek caligma sicakliklarinda 1sil
bozunmaya kars1 koruma saglarken, sifirin altindaki sicakliklarda iistiin performans saglar.

Ozellikleri ve Faydalar

Ozellikleri Avantajlar1 ve Saglayabilecegi Faydalar

. e . Genel olarak iyilestirmeye yardimci olur ve sanziman verimliligini artirir. Vites degistirme performansini ve
Gelismis, uzun stireli siirtiinme 6zellikleri.
yakit tasarrufunu artirir.

Olaganiistii 1s1l ve oksitlenme kararlilig. En zorlu siiriis kosullarinin bazilarinda dahi sanzimanlari temiz tutarak 6mriinii ve performansini artirir.

Olaganiistii film mukavemeti ve asinma onleyici = .. . L
57ellik] Onemli oranda aginma azalmasi ve uzun sanziman omri.
ozellikler.

Diisiik 1s1larda miikemmel akigkanlik. —54°C'ye kadar sifirin altindaki ortam sicakliklarinda zamaninda ve giivenilir yaglama saglar.

S En zorlu agir hizmet ve yiiksek sicakliktaki caligma kosullar1 altinda dahi viskozitenin korunmasina olanak
Olaganiistii kesme dayanimu. 4
saglar.

Mineral ATF yaglariyla uyumludur Agzina kadar doldurma durumlarinda daha az endise ve miikkemmel conta malzemesi kagak kontrolii.

Kullanim Yerleri

Mobil Delvac 1 ATF 668, ExxonMobil tarafindan modern yiiksek performansli kamyonlarda, otobiislerde, arazi ve pikap tasit araglarinda, cekicilerde,
kamyonetlerde ve Allison TES-668 performans seviyesini gerektiren diger ekipmanlarda kullanim i¢in dnerilmektedir.

Sartnameler ve Onaylar

Bu iiriin asagidaki onaylara sahiptir: ‘

Allison TES 668

Ozellikler ve Sartnameler

‘ Ozellik ‘

Yogunluk @ 15 °C, kg/m3, ASTM D4052 836,2
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Ozellik

Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/sn, ASTM D445 36,5
Akma Noktasi, °C, ASTM D97 -54
Viskozite Indeksi, ASTM D 2270 154
Parlama Noktasi, °C, ASTM D92 233
Brookfield Viskozite @ -40 °C, mPa.s, ASTM D2983 11000
ASTM Renk, ASTM D1500 Kirmiz1
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn, ASTM D445 6,85

Saghk ve Giivenlik

Bu iiriin ile ilgili Saghk ve Giivenlik 6nerileri Uriin Giivenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmistir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanilan tiim ticari markalar, aksi belirtilmedik¢e Exxon Mobil Corporation veya onun bir bagli kurulusuna ait ticari markalar veya tescilli ticari
markalardir.
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Mobil Oil Tiirk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul

Mobil yaglar ile ilgili sorulariniz i¢in her zaman teknik destek hattimizdan miihendislerimize ulasabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us

Tel: +90 850 390 4939
http://www.mobiloil.com.tr

Tipik Ozellikler, olagan iiretim toleranst ile elde edilen iiriinlere 6zgiidiir ve herhangi bir spesifikasyon teskil etmez. Olagan iiretim sirasinda ve farkli karigim
yerlerinde, iiriin performansini etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. fsbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapilmaksizin degistirilebilir. Uriinlerin
hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi i¢in yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geg¢iniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini

ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarinda ticari unvanlar1 Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini igerenler de dahil birgok istirakten ve bagh sirketten meydana gelmektedir.
Isbu belgede bulunan higbir husus, yerel tiizel kisilerin kurumsal olarak ayri tiizel kisiler oldugunu gegersiz veya hiikiimsiiz kilmamaktadir. Yerel faaliyetlere

iligkin sorumluluk yerel ExxonMobil istiraklerine aittir.
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