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Mobil

Mobil Hydraulic 10W
Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Yiiksek Performansl Hidrolik Yag

Uriin Tanim

Mobil Delvac Hydraulic 10W, ¢ok ¢esitli agir hizmet hidrolik ekipmanlarinin gereksinimlerini karsilamak tizere tasarlanmus, ileri teknoloji ile tiretilmis baz
yaglar ve dengeli bir katik sistemi ile formiile edilmis yiiksek performansli hidrolik yagidir. Bu iiriin 6zellikle kiil icermeyen dispersanlar ve metalik deterjanlar
ile oksidasyon, asinma, korozyon ve paslanmay1 kontrol eden koruyucularin etkili dengesiyle 6zel olarak gelistirilmistir. Mobil Hydraulic 10W yol ve arazi
sartlarinda bulunan gesitli hidrolik uygulamalar i¢in tavsiye edilmektedir.

Mobil Hydraulic Oil 10W, Essolube Hydraulic Oil 10W ile ortak bir formiilasyonu paylasir

Ozellikleri ve Faydalar

Mobil Hyrdaulic 10W, ¢esitli ¢goklumetal tasarimlari kullanan genis ¢apta hidrolik sistem ve bilesenlerinde miikemmel performans saglar. Ayrica {iriin, yiiksek
viskozite indeksi sayesinde hem disiik hem yiiksek ortam sicakliklarinda etkili performans saglar. Milkemmel oksidasyon dayanimi sayesinde yiiksek
sicakliklarda ve uzun ¢alisma araliklarinda iyi performans elde edilir. Asinmaya kars1 yiiksek diizeydeki koruma, ekipman Omriinii uzatir ve arizalari azaltir.
Mobil Hydraulic 10W, yanlislikla karisma durumlarinda diger motor yaglartyla uyumludur. Baslica faydalar1 asagidakileri igerir:

Ozellikleri Avantajlar1 ve Saglayabilecegi Faydalar

Daha temiz hidrolik sistemler

Ozellikle pompa kanatlar1 ve kontrol valflerinde daha az asinma
Yag katilagmast, yiiksek sicaklik kalintilari, cila ve yag bozunmasina karsi iyi koruma

Pompa kanatlarinda yapigsmaya karsi koruma

Yag analizi ile yag degisim araliklarini uzatir
Asinmaya kars1 iyi koruma Erken asinmay1 azaltir ve ekipman dmriinii uzatir

Soguk ilk calistirma sicakliklarinda olusan aginmay1 azaltir
Genis sicaklik araligi performansi
Yiiksek sicakliklarda etkili yag filmi dayanimi

Pas ve korozyona kars1 korur Ekipman 6mriinii uzatir ve bakim masraflarini azaltir

Kullamim Yerleri

ExxonMobil tarafindan kullanilmasi tavsiye edilen uygulamalar:
» Onde gelen Amerika, Avrupa ve Japonya iireticilerinin ekipmanlaryla birlikte kullanilan hidrolik sistemler ve bilesenlerde
* Genis ortam sicakliklariyla kars1 karstya kalinan hidrolik sistemlerde
« Tyi aginma karsit1 6zelliklere ihtiyag duyan disli ve rulmanlar igeren hidrolik sistemlerde

 Bunlar da dahil olmak tizere yol ve arazi endistrileri: kamyonculuk, insaat, madencilik, tas ocak¢iligi ve tarim

Sartnameler ve Onaylar

Bu iiriin asagidaki sartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanim i¢in tavsiye edilmektedir:

API CD
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Bu iiriin asagidaki sartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanim icin tavsiye edilmektedir:

API SF

Eaton 35VQ25

Ozellikler ve Sartnameler

Ozellik
Viskozite Sinif SAE 10W
Stlfatlanmis Kiil, % kiitle, ASTM D874 0,5
Yogunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D4052 0,877
C, mm2/s, ASTM D445%Kinematik Viskozite @ 100 6,1
/s, ASTM D4452C, mmCPKinematik Viskozite @ 40 37,7
Akma Noktasi, °C, ASTM D97 -30
Toplam Baz Numarasi, mgKOH/g, (ASTM D2896) 4
Viskozite Indeksi, ASTM D 2270 107
C, ASTM D92 ©Parlama noktasi, Cleveland Agik Kap, 232
Saglik ve Giivenlik

Bu iiriin ile ilgili saglik ve giivenlik 6nerileri Malzeme Giivenligi Bilgi Formunda (MSDS) verilmistir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanilan tiim ticari markalar, aksi belirtilmedik¢e Exxon Mobil Corporation veya onun bir kurulusuna ait tescilli markalardir.
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Mobil Oil Tiirk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul

Mobil yaglar ile ilgili sorulariniz i¢in her zaman teknik destek hattimizdan miihendislerimize ulasabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us

Tel: +90 850 390 4939
http://www.mobiloil.com.tr

Tipik Ozellikler, olagan iiretim tolerans ile elde edilen iiriinlere 6zgiidiir ve herhangi bir spesifikasyon teskil etmez. Olagan iiretim sirasinda ve farkli karisim
yerlerinde, iiriin performansini etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. fsbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapilmaksizin degistirilebilir. Uriinlerin
hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi i¢in yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geg¢iniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini
ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarinda ticari unvanlar1 Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini igerenler de dahil birgok istirakten ve bagh sirketten meydana gelmektedir.
Isbu belgede bulunan higbir husus, yerel tiizel kisilerin kurumsal olarak ayri tiizel kisiler oldugunu gegersiz veya hiikiimsiiz kilmamaktadir. Yerel faaliyetlere
iligskin sorumluluk yerel ExxonMobil istiraklerine aittir.
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