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Firin Konveyor Zincir Yagi

Uriin Tanimi

Socony Oven Conveyor Lubricant, 6zelilikle 200 °C'ye ge¢meyen sicakliklarda calisan firin konwv:
zincirleri i¢in gelistirilmis yiiksek performansh bir tiriindiir. Diisiik viskoziteli bir yag ve koloidal graf
formiile edilmistir. Yag grafit tasiyicisi iglevini goriir ve hareketli parcalar arasina niifuz eder. Cali
sicakliklarinda sikismaya yol agabilecek herhangi bir tortu birakmaksizin ugabilecek yeterli buharla
ozelligine sahiptir.

Socony Oven Conveyor Lubricant, bakla ve pimlerin arasina niifuz etmesi igin tercihen diisiik sicaklikl
uygulanmalidir. Konveydr sicak bolgeye hareket ettiginde tasiyici yag buharlasir, geriye yaglayict g

tabaka kalir. Yag fir¢a ile veya bir tiir merkezi mekanik sistem ile uygulanabilir.

Ozellikleri ve Faydalar

Socony Oven Conveyor Lubricant, 6zel olarak formiile edilmis firin zincir uygulamalarinda miikemme

performans ge¢misine sahip iiriin niteligindedir. Ozellikleri ve potansiyel faydalar1 asagida verilmektedir:

Ozellikler Avantajlar ve Saglayabilecegi Faydalar
Kati grafit tabakasi ile istiin yaglama 6zelligi  Asinmayi Onler ve parga degistirme maliyetlerini diigiir
Zincir bakla ve pimlerine ¢ok iyi niifuz eder =~ Diizenli ve verimli ¢alisma i¢in giivenilir yaglama sagle

Sikismaya yol agabilecek tortular barindirmaz  Onarim siiresini dolayisiyla bakim maliyetlerini diistirii

Kullanmim Yerleri

Socony Oven Conveyor Lubricant, 6zelilikle 200°C'e kadar sicakliklarda ¢aligsan firin konveyor zinci
i¢in gelistirilmis yiiksek performansl bir iiriindiir. Ozel uygulamalar1 sunlardur:

e Camyiinii ve Tagyiinii izolasyon imalati

e Yongalevha, plastik ve tekstil imalati
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Tipik Ozellikler

Socony Oven Conveyor Lubricant
Viskozite, ASTM D 445

cSt @ 40°C 13.3
cSt @ 100°C 3.7
Parlama Noktasi, °C, ASTM D 92 265

API Gravitesi, ASTM D 4502 34.2

Saghk ve Giivenlik

Mevcut bilgiler 1s181nda; amaclanan yerlerde kullanildiginda ve Giivenlik Bilgi Formunda (MSDS) sagl:
tavsiyelere uyuldugunda bu iirliniin insan saghgi ilizerinde olumsuz etki yaratmasi beklenmemekt
MSDS'ler talep durumunda ana dagiticidan veya Internet araciligi ile saglanabilir. Bu {iriin amaci dis

kullanilmamalidir. Kullanilmis tirtinleri yok ederken ¢evrenin korunmasi konusunda dikkatli olunuz.

ExxonMobil siirekli devam eden iiriin arastirma ve gelistirme calismalar1 nedeniyle bu biiltendeki bilg

heber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir.

ExxonMobil/Mobil logosu ve Mobil Ugan Ati Exxon Mobil Corporation veya bir yan kurulusunun tes

markasidir.
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Mobil Oil Tiirk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul

Mobil yaglar ile ilgili sorulariniz i¢in her zaman teknik destek hattimizdan miithendislerimize ulasabilirs

https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us

Tel: +90 850 390 4939

http://www.mobiloil.com.tr

Tipik Ozellikler, olagan iiretim toleransi ile elde edilen iiriinlere dzgiidiir ve herhangi bir spesifikasyon tc
etmez. Olagan iiretim sirasinda ve farkli karisim yerlerinde, {riin performansini etkilemeyen sapn

meydana gelebilecektir. isbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapilmaksizin degistirilebilir. Uriin]
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hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi icin yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibz

geciniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarinda ticari unvanlari Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini icerenler de dal
birgok istirakten ve bagl sirketten meydana gelmektedir. Isbu belgede bulunan hicbir husus, yerel tiiz
kisilerin kurumsal olarak ayri tiizel kisiler oldugunu gecersiz veya hiikiimsiiz kilmamaktadir. Yer
faaliyetlere iliskin sorumluluk yerel ExxonMobil istiraklerine aittir.

Ex¢onMobil
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