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液壓油

產品品品品說說說說明明明明

WYROL H 系列油品專為軋延機的液壓系統所設計。其配方採用無污痕基礎油，並結合具備剪切穩定性的合成成分，以達到所需的黏度。嚴選的添加劑

可提供良好的抗磨損保護、氧化穩定性及防銹特性。與傳統液壓油相比，本產品展現出極低的污痕特性。若軋延油受到傳統液壓油污染，可能會導致污
痕問題，這些污痕會在退火後的金屬成品上顯現。Wyrol  H 系列可用於軋延食品用途的箔材或板材。因此，Wyrol  H 系列油品可作為鋁軋延機的液壓油

使用，這些機器生產的產品包括用於食品包裝材料的鋁箔。

特色與效益特色與效益特色與效益特色與效益

WYROL H 油品可提供軋延鋁材或黃色金屬的軋延機所需的低污痕效能。其低污痕傾向與潔淨的退火效能可大幅減少此一問題。此外，WYROL H 油品

提供極佳的抗磨損保護與氧化穩定性，能延長液壓系統組件的壽命，並延長油品的使用週期。

• 低污痕特性可降低產生生產瑕疵品的風險

• 良好的抗磨損特性可減少液壓系統組件的磨損，並延長使用壽命

• 高抗氧化性可減少系統沉積物，並提升油品壽命，進而降低維護成本

應用應用應用應用

 • 推薦用於軋延鋁材或黃色金屬的軋延機應用中，在這些應用中，傳統液壓油與軋延油的交叉污染可能會導致污痕問題

 • 黏度等級 15 與 32 適用於軋延機的低壓與高壓液壓系統

規範與認證規範與認證規範與認證規範與認證

FDA 21 CFR 178.3570 X X

此此此此此此產品符合或超越以下標準：品符合或超越以下標準：品符合或超越以下標準：品符合或超越以下標準：品符合或超越以下標準：品符合或超越以下標準： 15 32

特性與規格特性與規格特性與規格特性與規格

級數 ISO VG 15 ISO VG 32

銅片腐蝕，3 小時，100ºC，評級，ASTM D130 1 1

15ºC 條件下的密度，kg/l，ASTM D4052 840 850

閃火點, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93 130 130

黏度 @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 15 32

流動點, ºC, ASTM D97 -18 -18

防鏽特性，程序 A，ASTM D665 通過 通過

特性特性特性特性特性特性 15 32

健康與安全健康與安全健康與安全健康與安全

本產品健康及安全建議需遵循物質安全資料表（MSDS）提供的指引。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取

(http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx)
除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。
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Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended  to  override  or  supersede  the  corporate  separateness  of  local  entities.  Responsibility  for  local  action  and  accountability  remains  with  the  local
ExxonMobil-affiliate entities.
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